TIGRIP

TSB

DE - Original Betriebsanleitung (gilt auch fiir Sonderausfuhrungen)

EN - Translated Operating Instructions (Also applicable for special versions)

FR - Traduction de mode d’emploi (Cela s‘applique aussi aux autres versions)

ES - Instrucciones de Servicio Traducida (También valido para disefios especiales)

IT - Traduzione delle istruzioni per I'uso originali (valide anche per versioni speciali)

NL - Originele gebruiksaanwijzing (geldt ook voor speciale modellen)

HU - Forditott Gzemeltetési Utmutatd (a specialis kivitelre is érvényes)

RO - Instructiuni de utilizare (sunt valabile si pentru versiunile speciale)

SK - Originalna prevadzkova prirucka (platna aj pre $peciélne vybavenia)

TR - Orijinal Kullanim Kilavuzu (6zel tipler icin de gecerlidir)

PL - Instrukcja obstugi ttumaczona z jezyka niemieckiego (dotyczy takze wersji specjalnych)
RU - MNepeBopa pykoBoAcTBa No 3KCryaTaumm (4EMCTBUTENBHO Takke AN crneunanbHbIX NCNOMHEHWIA)

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH = ;
Yale-Allee 30 m‘ ®
42329 Wuppertal v

Deutschland COLUMBUS McKINNON



2

DE - Original Betriebsanleitung (gilt auch fiir
Sonderausfiihrungen)

VorworT

(GEBRAUCH DES LASTAUFNAHMEMITTELS

ACHTUNG Die Anschiagkete darf nicht verdreht sein und muss in den
Umlenkrollen gefihrt

Un das Lsstaubahmemitel auf dss Blech aulsezen v Kinnen den
in 7Aur dahen. Dabel muss de Kelle entiasiet sen. In

R
Procide dar OMGO Indusiril Poducts Gmb sind nach dem Siand dor Technk und
den anerkannten giiligen Regeln gebaut.
Kornon donnoch b, der Verwondung dor Brocuta Cotsmmar or Lot nd Lo Sou
Benutzers oder Drilter aufireten bzw. Beschadigungen am Hebezeug oder anderen
Sachwerten snstohen

jenpersonal muss vor Arbeilsbeginn eingewiesen worden sein. Dazu ist die
Eemebsanlenung von jedem Bediener vor der ersten Inbetriebnahme sorgfaltig zu

Dews Betfebsenieiung ecl eridicha, das Prodt kerven 24 lermen und die

a8 e dak Frafuet Scher Shahgerecht ks ati s b
ihre Beachtung hilft Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu
vermindem und die Zuverlassigkeit und Lebensdaver des Produkies zu erchon. Die
Betrbsanlefung muss stind am Ensatzor des Produkles verbar
Betriebsanleitung unt im Verwenderland urd an dor Ensaizstole prvitnd
verbindichen egemngen 2ur Untanvemumngsvo-scnm sind auch die anstkanrten
Regeln flr sicherheils-und fachgerechtes Arbeilen zu
Do Porsonal 1 Bodionung, Waring oder Reparatar 05 Produkies muss o
Anweisungen in dieser Betriebsanlitung lesen, verstehen und befolger

Die. beschrisbonon Schulzmapnahmen faven nur dann 2 der erforderichen

roduk i

Giosor Stllong das Lastauinahmenitol i scinem Mayl ts zum Anschiag auf 6as
Habegut schisben. Durch Zurdckckehen des Umschaltrabols " tio K\emmbacke
g edervorspannkrall drick die Klemmbacke gegen tebeg!
Dadurch ist gewahﬂe\stel dass das Lastaufnahmenittel infolge o dsea
Federvorspannkraft auch ohne Zugbelastung an der Last angeklemmt bieibt. Die Last

n.
Hebegut zu_entfenen, das Tragmitiel s weit
25 Lastauinanmentitel volstandg. ontiastet bzw. die Kete el
beweglich ist

Nach Umschalten des Sperrsfiners in Richtung "Auf” kann das Lastaufnahmenittel vom
Hebegut gezogen werden.

PROFUNG / WARTUNG
gen _ nalongeninematonalen
chhememsvuvschnl\en miss

gem der Gefahvonbeurtailng dos Bevaibers,

Unfallverhitungs-  bzw.

Sicherheit, wenn das Produkt
Finweisen ntallort bzw. gewaret wi. Der Belreber st verfichet, anen sicheren
und gefahriosen Belrieb zu gewahrleisten.

BEsnMMuNosGEMlssE VERWENDUNG

as_Lastauinahmenitel dient dem Transporl von einzelnen aufrecht_stehenden
Biochon und Stipiaten it smpindichen oder extem hatten Oberfichen wio
Aluminium oder Edelstahl n Holz- und Spanplatien innerhalb des aul dem
Tupenschid angegabensn Greitoreiche. s ist uch geclgnet, e Hebegdier um bis
2u180° zu wenden.

« vor der Wiederinbetriebnahme nach Siillegung
+ nach grundiegenden Anderungen.
jedoch mindestens 1 x jahriich durch eine befshigte Person gepraft werden.

ACHTUNG: B.in
kirzere Prilfintervalle notwendig machen.

Reparaturarbeiten difen nur von Fachwerkstaten, die Original TIGRIP-Ersatzteile
verwenden, _durchgefdhrt werden. Die Prifung (m Wesentichen Sicht- und
Funkionspictung) nat  sih auf die_ Volstandgkit  und Wiksamkoit dor

s0 den Zustand des Gerdles, der Tragmittel, der

Ens anders oder darber Benutzung gilt als nicht
i hieraus resultierende Schaden hattet die Fima Columbus McKinnon Industrial

Prodcts G icht. Das Risko gt allin der Anwendar/Batroer.

Das Lastaufnahmenitiel ist fir alle Hebegiter geeignet, die den Gber das

Lastauinahmenitiel eingeleiteten Kraften standhalten, die eine ~ausreichende

Oberflachenrauhigkeit besitzen und auf die es sich bis zum Mauigrund aufschieben

asst.
Dis auf dem Gerdt angogabere Tragdhigket (WLL) st e masimale Last, o
angeschiagen werden

B Vindoatast ot i dor Gordlosite angegeben. Sie muss unbedingt eingehalten
werden, da sonst die zum sicheren Transport erforderliche Klemmkrat nicht erreicht

wird,
Der Aufenthalt unter einer angehobenen Last ist verboten.
Lasten nicht Ober Iangere Zeit oder unbeaulsichiigt in angehobenem oder gespanntem
Zustand belassen.
Der Bediener darf eine Lastbewegung erst dann einleiten, wenn er sich davon
Ocerzeugt hat, dase dis Last by angeschagen ist und sich kine Ferson i
Gefahrenbereich aufh
S Einkangen dee Lastaufnahmenitls st vom Bectener daraufzu achon, dass das
Lastaufnahmeittel so bedient werden kann, dass der Bediener weder durch das Gerat
st toch durch das Tragitel o o Last gefahe wid

Einsalz des Lastauinahmenitels in besonderen Atmospharen (hohe
Fouchiuol, Sot, Saonc Sassch) oder der Handamng aeiahichar Gotr (o5
feuerflassige Massen, radioakiive Materialien) ist mit dem Hersteller Rcksprache zu
halten.

DasL kann in einer ( n 20 °C ur
G aum Eisatz kommen. Bei Exrembadingungen e i dom ortatar

Solten langeve Beche udev "brofle ransportert werden, so empfiaht sich 2ur
lbewegungen die Verwendung vo

Las!aulnahmemme\n o Verbmdung mit einer Traverse zur Vermendung gt

Zug)

Der Transport des Hebegutes sollte immer langsam, vorsichiig und bodennah
durchgefihrt werden.

Dis Rundstahkets et sinen seichen Schvigzup bis 30~

Es drfen nur Kranhaken mit Sicherungsfalle verwendet we

Die Aufhangedse de Lasiauinanmemitels muss m oo genigend Platz haben
und frei bewegich s

Bei

das L Betrieb zu setzen.

SACHWIDRIGE VERWENDUNG
(nicht vollstandige Aufistung
Die Tragfahigkeit (WLL) darf nicht Gberschritten werden
3 corf rur HobegdIm angegebenen Gafboreh auforommen worden
Die Mindestlast darf nicht unterschritten werden, da sonst die zum sicheren Transport
erforderliche Kiemmkrat nicht erreicht wi
An dem L eine wordan,
Die Benuizun dos LastautnamaTitels um Tanspertvon Personen it voo!
Boim Transpetder oot e Pandalbowegung und s Arsiahon an Hndermise 2u
vermeiden.
Midem gartfowols nur o Las ranspors
equt muss immer bis zum Anschiag aufgeschoben wer
e ot Ao ven Lacionvenvenden

Das Gerat darf nicht in explosionsfahiger Atmosphare eingesetzt werden.

PRUFI.ING 'VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Unfallverhitungs-  bzw.

 08ma dor Galahrenbeureing des Betribers,
« vor der ersten Inbetriebnah
ot dor Wiedernbetricbname nach Siflegung
 nach grundegenden Anderungen,
« jedoch mindestens 1 x jahriich durch eine befshigte Person gepraft werden.

ACHTUNG: B.in
kirzere Prlfintervalle notwendig machen.

Reparaturarbeilen dirfen nur von Fachwerkstatien, die Original TIGRIP-Ersatztelle
verwenden, durchgefGhrt werden. Die Prlfung (m Wesentichen Sicht-
Funkionsprtfung) hal s auf e Volstindksit und
Sicherheitseinrichtung der Tra
Ausristung und der vTvagkonslmknon hmslcmhch Esscnamgung archiat, Koroson
oder sonstigen Veranderun

Die Inbetrisenabme und cie wisderkahrenden Prdfungen missen dokumentiert werden
(2. I dor CMCO-Warksbeschingung).
Aul Verlangen sind Ergebnisse der Prifungen und die sachgemafe
Reoardturdorenihrund nachesmason

Lackbeschadigungen sind auszubessem, um Korosion zu _vermeiden. Alle
Gelenkstellen und Gieitilichen sind leicht zu schmieren. Bei starker Verschmutzung ist
das Gerdt zu reinigen.

PROFUNG VOR ARBEITSBEGINN

ist daraul zu achien, dass de Oberllachen des Hebegutes.
Cactuinapmaitel angescHagen wi. miboiast o s under. g
beschichtungsltel sind, S0 dass der Koniakl des Schitzbelages zum Hebegul nicht
behindert wird.
Fest- und Klemmbacke auf Verschieif und Mngel prifen. Beide Backen missen
saubere Kontaklfiachen besi
Der Schutzbelag muss eben, fett- und difei sein. Er ist umgehend auszutauschen,
wonn san Resiccke 2 mm oderwerige bt
Das gesamte L ist a
tin 2 Goarprofen

Risse oder

muss sich leichtgangig of
Bt Botnah dos Lasauianmoniiol 1 unkedir aact 2 scmen: s o Ktto
nicht verdreht ist und in den Umlenkrollen gefiihrt wird.

Uberpriifung der Anschlagkette

Anschlagketien missen fegemasig gem. DIN 685-5 qepraft werden. Insbesondere bel
einem Verschlei3 von mehr als 10% der Nenndicke der Giieder missen sie emeuert
werden.

Anschlagketien missen auf auBere Fehler, Verformungen, Anrisse, Verschlei und
Korrosionsnarben iberprift werden.
Eino getangle oder verschissans Kette muss ausgetauscht werden

Austtstung und der Tragkornsirukion rinsihiic Beschidigung, Verschei, Koroson

oder sonsligen Veranderungen 2u ersir

e msereonabrme v a1 wtedersahrandon Profungen mdssen dokumentiert werden

(2.8 in der CMCO-Werksbescheinigung).

Aul Verlangen sind die Ergebnisse der Prifngen und die sachgemase
Reperaturdurhirung nacnzuwmsen

Lackbeschadigunger 2ubesst Kormosion zu _vermeiden.  Alle

Golerketallen und leitiahen sind Isoht 23 schmieron. Bel starker Versehmutzung st

das Gerdt zu reinigen.

Reparaturen drfen nur von

verwenden, durchgefiihrt werden.

Nach " oiner aroiton Roparatur sowio nach lingeror Standzelt st das
vor 2u prifen.

Die Profungen sind vom Bereiber 2u veranlassen.

die Original

TRANSPORT, LAGERUNG, AUSSERBETRIEBNAHME UND ENTSORGUNG

Beim Transportdes erkies sind folgende Purkte 2u beschten:
 Gark rcht strzan o weren, immarvorahg
ist 0 zu transportieren, dass sie sich ient vorknoten kann, sich keina
Sonauton slcen Kemen s s Se et i veraron
+ Geeignete Transportmittel verwenden. Diese richten sich nach den rlichen
Gegebenheiten.

Bei der Lagerung oder der vorlbergehenden Aufierbetriebnahme des Gerétes
sind folgendo Punite zu beac}

. rét an einem sauberen, rockenen und maglichst frostreien Ort lagern.

e et vt Versohmazung, Feuchigkel und Schiden durch eine gesignsta
Abdeckung schiz

* Authangedsen, iaken und Anschiagkete(n) mit einem dinnen Oifim vor Korosion

253al ds Gerat nach der Auarbatiobnahmo ieder zum Einsatz kommen, st 08
2uvor einer ereuten Profung durch eine befahigle Person zu unlerziehen.

Entsorgung
Nach AuBemelnebnahme sind do Toll dos Gerdtes und gogoborentalls de
Jen gesetzlichen

Wnederverwemmg Surstirron e emsorgen

Weitere Informationen und Betriebsanleitungen zum Download sind unter
www.cmeo.eu zu finden!

Beschreibung
Aufhangedse

Sperthebel
Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective lining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour
Plaque latérale

Levier de securité
Machoire fixe avec
enveloppe de protection
Méchoire pivotante avec
enveloppe de protection

©2020 Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Modell Tragfahigheit | Greibereich | Gevicht
Model Capacity | I C2P2cY | gy
Capacite

Modéle Capacté | ge prahension | PO
[ke) [mm] kel

TSB0,35/65 350 0-65 116

TSB0,75/65 750 0-65 18

TSB 1,25/65 1250 0-65 167
Tab. 1




EN-Ti Operati ions (Also
for special

INTRODUCTION

Products of GMGO Industrial Products GmbH have been buil in accordance with the
slaoofthoar and generall acepled enginoering standards. Notethclse, incorect
handiing when using the products may cause dangers to life and imb of the user o
i pares andior damage toihe hlstor olherproee

The operating personnel mi e boen instructed before starting work. For
Diposs, 3l Spoators s ead e aperaiing nstncllons caretaly por (6 th I
operation.

These aperating nsnctans are nended o asquaint the usst wih he product and
enable him to use it to the full extent of its mlended capabiites. The opersia
instructions contain \mpol\am nformaton on how to ihe prosuct in a sale,
oot and Coanomit way. ACHG T S6cordancs wit these reictons helps 1 sv0d
Gangars. tacits 1opit o and downiimes ard 1o nreaso o rallasity o el
of the product. The instructions must always be available at the place where the product
is perated,Apar rom th operaing nstructons and the acciden!prevention actval
for the espectvs counry an res where the produc s sed, the commorly accopied

nsible for operation, maintenance o repaw of the product must
read, undarstand and follow these aperating nsrctons,

‘The indicated protective measures will only provide the necessary safety, if the product
o operata oot and maalod andlor maimaned acoordng 1 1 altuctons, Tha
operating company is committed to ensure safe and trouble-free operation of the
product.

‘CORRECT OPERATION

‘The load lifiing attachment is used for transporting individual upright sheet metal and

steel plates with sensitive o extremely hard surfaces such as aluminium or stainless

d chigboards within the jaw capacty ndcated on the

identity plate. It s also suitable for rotating the loads through up 10 1

o i o oxcosang oce s Conabrod ncomoet. Comoos Mekinnon industial

Praducts GoH wil ot accept any ity for damage fesuling fom such use. The

tiskis bome by the user/operaling company

The load fing aflachmont s auae for i oads hich withsand the force inrocuced
a suffcient surface roughness and which can

The load capacity indicated on the unit is the maximum working load limit (WLL) that
may be attached.
The min. load is indicated on the side of the uni. It must always be complied with, as
otherwise the clamping force required for safe ransport will not be reached.
Do ot allow personnel to stay or pass under a suspended load.
A ted or lampod load must no be et unattonded o reman ited or clamped for a
longerperiodof e
e operalor may star movin he load oy ater s b atached cortecty and al
persons are clear of the danger z
When Suspending he oad Iing aachmen, the operaor must ensure that neihe the
oz Wfig atahment, ihe susperson (9. hook, shacke et nor 1 lad pose
danger to himself or other personnel.
Pior 1o operaton of i load g attachment n special aimospheres (ngh humdiy.
sally, caustic, alkaline) or handling hazardous goods (e.g. molten compounds,
eiacis matomae) oot s marutacurer o scee
The load lifing atlachment may be used at ambient emperatures between -20 °C and
60 °C. Consaultthe manufacturer in the case of

INSPECTION / SERVICE
ceardng lo nalena and nemalional scident preventn and sy regiaions
faising scipment mustbo i
il e ek assesement o the operaling company,
 por o il peration,
Beor heunic puinosenco again fllwingashut down
after substantial chan
 Rowaver,a loas ona pryear, by a compatent porsan

: Actual operating conditions (e.
‘can dictate shorter inspection intervals.

. operation in galvanizing facilities)

Repair work may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP
spare parts. The inspection (mainly consisting of a visual inspection and a function
check) must determine that all safely devices are complete and fully operational and
cover the condion ofthe ur, suspansion. equipment and supgItng Sinctu Wi
mage, wear, corrosion or any other alterations.

Inikal operation & focuring nspecions must be Gocumerted (e.g. in the CMCO
works certifcate of compliance).

I required, the results of inspections and appropriate repairs must be verified.

Paint damage should be touched up in order to avoid corrosion. Al oinls and sliding
surfaces should be slightly lubricated. In the case of heavy contamination, the unit must

ned

Repairs may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP
spare parts.

After repairs have been carried out and after extended periods of non-use, the load
lifting attachment must be inspected again before it is putinto service again.

The inspections have to be initated by the operating company.

TRANSPORT, STORAGE, DECOMMISSIONING AND DISPOSAL

Observe the following for transporting the unit:
« Do not drop or throw the unit, always deposit t carefully.

« Tranapor the chin in such & wey the & cena become ke, 1o iopa mey forn
or it may be

ety uanspm means. These depend on the local condlions.

a g porarily taking
« Store the unit at a clean and dry place where there s o frost.

+ Prtect e unkt against conlaminaton, huidity and damage by means ofa suable
co

rotect suspension eyes, hooks and chln sing(s) aganst cortsion by means of a
hin fim of o
+ If the unit is 1o be used again after it has been taken out of service, it must first be
inspected again by a competent person.

Disposal:
After taking the unit out of service, recycle or dispose the parts of the unit and, if
applicable, the operating material (oi, grease, etc.) in accordance with the legal
regulations.

Further information and operating instructions for download can be found at

If longer sheets of metal or profiles are to be transported, we recommend that two or
more load lifing attachments in combination with a spreader beam be used to prevent
load sway and lateral tensile forces.

Always ransport the load slowy. carefully and close (o the ground.

‘The round section steel chain allows side pull at an angle of up to 30°.

Only use crane hooks wih  saloty

The suspension eye of the load lifting atiachment must have sufficient space in the
crane hook and be freely articulating.

In the case of malfunctions, stop using the load lifting attachment immediately.

INCORRECT OPERATION
(ist not complete)
Do ot exceed the rated load capacity (WLL) of the unit
Only loads within the specified jaw capacity must be picked uf
e load must never be loss than the . load, a3 olharwise the damping force
required for safe transport will not be reached.
Any modifications of the load lifing attachment are prohibited.
Itis forbidden to use the load liting atiachment for the transportation of perst
Whon transporing loads ancura hal tha Ioad does not swing o came ito caniact with
other objects.
Only one load may be transported at a time with the load lifting attachment
Always insert the [oad fully into the mouth of the clamy
Dot e the athing eve or atscting and ifing oacs,
Do not allow the load lifting attachme from a large height
The unit mut ot b Ao paromialy oxplose Amespherce

INSPECTION BEFORE INITIAL OPERATION
Ascordng to natlonal and iematona acoident preventon and saft reguiaons load
Hingatachment must b nsp
i ne ok sssesament ofthe perating compary.

 ior o e peration

~before the unitis put inlo service again following a shut down
« after substantial changes,
+ however, atleast once per year, by a competent person.

Attention: Actual operating conditions (e
can dictate shorter inspection intervals.

9. operation in galvanizing facilities)

Repair work may only be carried out by specialist workshops that use original TIGRIP

spare pars. The Inspection (malry consising of & visual Inspection and a funclon
check) must determine that all safety devices are complete and fully operational and

cover the conditon of he unl,suspengon, saulement and supparting scture wih

regard to damage, wear, corrosion or any other alterations.

Initial operation and recurting inspections must be documented (e.g. in the CMCO

works certifcate of compiiance).

tteauirec h tsuls o irspecions and sppropas epsrs must b vl

Paint damage should be p in order to avoid corrosion. Al joints and sliding

surfaces should be shgm\y bricated In he case of neavy contamination. the it must

be cleaned.

INSPECTIONS BEFORE STARTING WORK
Ensure that the surface of the load, in the location where the load liting attachment is
anplegis e rom grase, pint, contaminalon and scale and i ot coated, 5o that
i prolecile ning can make good contact with he suace o he loa
ek e w08 o and e i /1o wa and deloct Bot aws mst have
clean contact suraces.
The prtecive inng st be oven and s ofgrease and of. It must be inmeciatly
ents remaining thicknes

e o compet oad g avnchvnat for carmaon. racks or deformators
Tneoad fin atachment must openand loso sty ad i

i aporaion of o s g, atachran 11 eseenta v oreuro hat he hain s
ol twsted and il s guded in he etum sprockets

Checking the chain sling

Chain slings must be inspected at regular intervals in accordance with DIN 685-5. They
must in particular be replaced in the event of wear exceeding 10% of the nominal
thickness of the chain links.

Chain slings must be checked for outer defects, deformations, cracks, wear and pitting,
An elongated or worn chain must be replaced.

UsAGE OF THE LOAD LIFTING ATTACHMENT

Attention: The chain sling must not be twisted and must be guided in the return
sprockets.

Inorce o b sbletosetcown the koed iing atachnent oio the metal e, pulthe
clamping jaw lever in the "Open" direction. The chain must then be unloaded. In this
posilon, side e oad ifing auaenmem onto the Ioad unt e loag has fuly entered
1 the swilch-over lever back, the clamping jaw.

Toleased. The i pesstre foce il presses ihe Samping aw aganel e oad.
“This ensures thal the load fifting atiachment remains clamped to the load precisely as a
result of the sprg presure force also without any puling force. The load can now be.
lifted and transported.

In ordr o fémeve the cad Ifting atachment rom the 0ad, ower the suspension (e
hook, shackle, ehc) until the load liting attachment is completely unloaded and the
chain mov

Ater g e cpening lever inthe "Opent deecton, theloa i atachment can
be removed from the loa

Beschreibung
Aufhangeose

Sperrhebel
Festbacke mit Schutzbelag.
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugfeder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protectiv lining
Spring

Description

1 Anneau de suspension

2 Cheine de charge

3 Pignon de retour

4 Plaque latérale

5 Levier de securits

6 Machoie fire avec
enveloppe de protection

7 Machoire pivotante avec
enveloppe de protection

8 Ressort

©2020 Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Modell Tragfahigket | Greifbersich | Gewicnt
Model Capacity | I C2P20 | gy
Capacite

Modéle Capacté | ge prahension | PO
kel [mm] kel

TSB0,35/65 350 0-65 116

TSB0,75/65 750 0-65 18

TSB 1,25/65 1250 0-65 167
Tab.1
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FR - Traduction de mode d’emploi (Cela
s‘applique aussi aux autres versions)

INTRODUCTION
Les prduits de OMCO Industial Producs G ont 66 concus n espectant 6t
Tart et les normes vaiidées. Néanmoins une utiisation incorrecte du_ produit peut

s
entainr Get dommaget coporoles Teverdies & utlantou: tou doe dommage ou

palan ou a un liers. Lentreprise ulisalrice du produit est seul responsable de la
formalion corec ot professonnte des opérateus. A tous s lksateus davent

1ere utiisation.

G nnsions dowons permetre o catoo o 5 taitaieer e 1 podul f do
Vutiiser au maximum de ses capacités. Les instructions de mise en service contiennent
des mlormalmns importantes sur la maniére d utiiser le palan de fagon sre, correcte et

it conformérmart & oos insiuctions pert d vie les dangers, éduira s cotts de

réparation, réduire les lemps daret et augmenter la fiabilté et la durée de

L& manos! dinsiruceons doi fujours 8t Gsporibl sur e ieu duiatin du palan
n complément des instructions de mise en service et des réglementations relatives &

la prévention des accidents, il faut tenir comple des régles en vigueur en matiére de

secunle G raval ot professonnallesdars chaue pays

Le le des opérations de mainienance et réparation du produit

ettty oot o sui es nstrucions

Les mesures de protection indiquées fourniront seulement la sécurité nécessaire, si le
produ est utilisé correctement et installé eliou révisé selon les instructions. L'entreprise

utiisatrice doit assurer le fonctionnement sar et sans panne du produit,

UTILISATION CORRECTE
et apparsida evage ss dstnd & a rotation des harges usau's 160" t au anspart
individuel de toles et de plaques dacier en position verticale dont les surfaces sont

5. dans les limites de la capacité de préhension indiquée sur la

plague signalétique. n peut aussi etre utlisé pour la rolation jusqua 180° des

marct soulevés

Nimporte quals ublisalin diférents ou sxcessive est considérbe comms incorecte,

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH ne pourra élre tenu responsable en cas

de dommage duant une teke ulisation. Le isque et prs riqusment par utlisateur
inal

o ‘appareil de levage est adapté 2 toutes les charges qui peuvent résister aux forces

induites par I'appareil de levage, dont la dureté. de surface est suffisante et qui

sinsérent complétement dans les méchoires de serra

L2 capacité e charge (WLL) indiués su Fappareh st le poids d charge maximal

autorisé.

La charge minimum est indiquée sur le coté de Iappareil. Elle doit toujours étre

respectée. Dans le cas contraire, la force de serrage permettant un transport en toute
curité ne sera pas atteinte.

Il estinterdit de passer ou de s'arréter sous une charge suspends

Lox charges n Genent pas 86 susporehsce, aoerochéss ou iseéos sans suveilance

trop longtem

Lutiisateur doit déclencher le déplacement de la charge uniquement aprés s'étre

assulé que la charge est bien fixée et que personne ne se trouve dans la zone de

L um-sanem doit s'assurer que I'appareil de levage (crochet,manille... est fixé de fagon
i cauici 1 Ia charge, N représanlant de canger poui futlsateur ou le

pers

Boneutor o abicant avant duiser Iappareil dans des conditions particulidres

{emirorrment rés humide, slé, corosit,lcalin) o pour s maripuiation de matiares

dangereuses (mélanges en fusion, matériaux raioactis).

Lappareil peut v, Iempelaluve ambiante comprise entre -20 °C et

45070, Encas docondilons aémes, ontcter I abant

il est nécessaire de iransporter des plaques de métal ou de profiiés plus longues,

nous fecommandons uisaon de de apparals e lovago, ot dun paionrir ain

dempecher e balancement de la charge et les ales.

La charge doit toujours étre transporise lentement, avec prudence et prs du sol.
chaine en méial & secton iculaire permet in déplacement aéral sur un angle

allant jusaua

uuhsevumqueme t des crochets de palan munis d'un loquet de sécurité
oMt do suspension da Teppersd dot avcir assez e place dans le crochet el
sariclor fore

S apparol oetaisillnt cosser mméciatement d uiser

UTILISATION INCORRECTE
{ise ron compidte
le pas dépasser la capacité de charge maximale (WLL).
Setos on charges comprises dans la capacité de préhension indiquée peuvent étre
soulevées.
La cherge e dot pas dre iéteure & la it mirimum, sinon n foroe de semage
nécesssir 4 un anspart en ol sécurl e sora pas atsine
Toute moa.mamn G Tapparai de levage et interche
Il estinter e rane
Lors du uanspun de la charge, vérifier qu'elle ne se balance pas et quelle ne rentre pas

L'appareil de levage ne peut transporter qu'une seuie charge  la fois.
Inseérer entiérement a charge dans les machoires de ser

No pas ulisa deevisr o verollags pour e tlever 60 cherges
Ne pas laisser tomber Iappareil de

Uapparel no dot pas &1t utlieé dans une aimosphéro explosible

INSPECTION AVANT Mise EN SERVICE

concordance avec les réglementations nationales et internationales relatives 4 la
prévention des accidens et des régles de sécurité, les appareils de levage doivent stre
inspectés

« conformément a Iévaluation des risques en fonction de I'entreprise uisatrice.
« Avantla premiere utisation.

« Avantla mise en service de 'appareil aprés un anét dutiisation.

« aprés des modifications substantielles.

« Au mains une fois par an par une personne compétente.

ATTENTIO!
ive)

tre plus fréquentes.

Les réparaton dolvent 8ire efictses par un leller acrdé, cul ullse des cibces
détachées TIGRIP dorigine omposants de fappareil doivent étre verifiés
{généraloment 1 vénlcaion consise en une nspsctin veuele et toncionnele) quant
lours cfnus, usure, conosion ou s Iéqués, o lovs les disposils de
sécurt doivont o festés quant  eur bon ettof e
Les inspections initiales el suivantes dolvent élre enregnslrées (ex : sur la
documenlaﬂun quvms par CMCO).

o dentreprise lo demande, les résultats des inspections et des
1Anaralmns doen! e vonids.
Les endroits o la peinture est detenolee ou absente doivent étre repeints afin d'éviter
lesrsques de corosian. Tous s ani e es it e lsison dotvent ér laérement
ibilébs. En cas db contaminalion, Fappareil ot trs enérement décontaminé

INSPECTION AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER
Vérilier que la surtace de la charge sur laquelle Iappareil de levage est fixé ne présente
pas da race do grasse, do peinurs, do salissur, do craquelurs ot rast pas enciite
afin que les fourches puissenty adhérer correctem
Controler Tusure et la détérioration des macnmres s ot dos machaires de serage.
Les surfaces de contact doivent étre propres
Uanveloppe de protecion dot e uniorm el exempe de graisse o de ubiant Ele
dat e rempaceo s aus son dpalssour st nférious 3 2.5

rolor Tes déf : levage.
Lappareil e lev: oot o156 ramr aciomen o1
Lo Tolsaon oo 1apparon do ovage. ventr o oG que a chano rest pas
tordue et qu'ele est bien guidée dans la poulie de retour.

Inspection de I'élingue chaine

Veifier réguiierement les élingues de chaine conformément 4 la norme DIN 685-5.
emplacerlorsqulies sont usées 2 pus de 10 % do Iepaisseurnomin

Veriffer Félingue chaine afin quil ny de défauts extemes, délomations, fissures

supericels, usure ou maraues db corosian, Uns lirgus chaine délormés o forus

doit étre immédiatement remplacée.

FixaTioN DE LA CHARGE

ATTENTION : Ll i it pas 6 it étre guidée
pignons de retour.

Afin de pouvoir placer I'appareil de levage sur la plaque en métal, tirer e levier d
machairs de seage en posion “owet. La chaine dol se aicher, Placer oute 8
charge dans les mchoirs do a pince. Toure I levir de commutalon, Ia mésholre
o Tolache. La pression du resaorl minient i méchire aut 1a chardo. Grace a c
disposit, la chavg est fermement maintenue sur Iappareil de levage gréce a la
pression exercée par le ressort sans force supplémentaie. La charge peut maintenant
étre soulevée et transportde.

Pour libérer I'appareil de levage de la charge, abaisser la suspension jusqua ce que
Iappareil de levage soit complétement libéré et que la chaine se déplace librement.
Apres avoir tré le levier en positon *ouvert”, fappareil de levage peut étre retiré de la
charge.

INsPEcnoN ! MAINTENANCE
concordance avec les réglementations nationales et intemationales relatives 2 la

plevemlon o accidons e e regies Go ssout,los apparls do evage davent e
inspecte:

. risques en fonction de Fenlreprise utlisatrice.

« Avant la premidre utiisatior

~ AvantIa ise en senvice do apparel pres un et dutlisaton

- Aprés des modifcations substar
N o une o par a parune praenne compétant

ATTENTION:
agressive) sont plus difficiles, les

plus fréquentes.

Les réparations doivent ére effectuées par un atelier agréé, ui utiise des pisces

détachées TIGRIP. drigine. Les composants ‘o' fapparal Savent i1 véres

(généralement la vérification consiste en une inspection visuelle et fonctionnelle) quant

a leurs défauts, usure, corrosion ou autres irrégularités, et tous les dispositfs de

sécunlé doivent atre lestés quant & leur bon état et efficacilé.

Les inspections initiales el suivantes doivent élie enregistrées (ex : sur la

documentaton fouris par CCO)

Sl une sssurmnce dentintie is demmnce, les téoutas des Iapecions et des
ratons doivent e venfés,

25 onros od 1 peintre est detenolee ou absente doivent étre repeints afin d'éviter

les risques de corrosion. Tous les joints et les points de liaison doivent élre Iégérement

\ubriises En cas do cartaminaton, apperall dol 8trs entirement Gécontaring,

Les réparations doivent étre effectuées seulement par des ateliers spécialisés
utilisant des pieces e rechange TIGRIP d'origine.

Aores avor e fectué des réparalions ou aprés ne pas avoir utiiser le produit pendant
une longue pérode, le palan doil élre inspecté encore une fois avant de s'en servir &

doivent & es a finitative de

TRANSPORT, STOCKAGE ET Mise HORS SERVICE

points suivants lors
N pas faie tomber ou eer [appareil, oujours e poser aves précaution

- Transporer a chan de fagon pour el ne fasse pas de noeud, de boude ou do

torsior

it un moyen do transport adapté en fonction des conditos dulistion sur it

Respecter les points suivants lors du stockage ou de la mise hors service
temporaire de I'appareil

 Stocker [appareil dans un endoit propre, sec et non g

- Protége Tapsari coIa poluton, do Frumia et Foires deeroraons au moyen
dune protection

o Gaartes ooy de ovage. Jo rochet,ls éingues chanes con a cartosion
en mettant une fine couche de lubrif

S appare st & poueas ulsar aprés une ongus parode do o ullsaton, | ot
fout d'abord élre inspecté par une personne compétente.

Mise au rebut
Revee a i hors service e fappars, rcyclr o dliiner I pidces d appar of,
le cas échéant, les malériaux uliisés (ubrifiant, graisse, elc.) conformément aux
dispositions légales.

Pour obenir de plus amples informations et télécharger dautres manuels,
consulter notre site www.cmco.eu!

Beschreibung
Aufhangeose

Sperrhebel
Festbacke mit Schutzbelag.
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugfeder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protectiv lining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour
Plaque latérale

Levier de securite
Machoire fixe avec
enveloppe de protection
Machoire pivotante avec
enveloppe de protection
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Modéle Capacté | ge prahension | PO
kel [mm] kel

TSB0,35/65 350 0-65 116

TSB0,75/65 750 0-65 18

TSB 1,25/65 1250 0-65 167
Tab.1




ES - Instrucciones de Servicio Traducida
(También valido para disefios especiales)

INTRODUCCION
o3 reductos o MO nduaa Producs Gk o tbricdos o acuerdocon
lowasindares do ngerieia mée avrcadoe

compaia usuaria es responsable de la instruccion adecuada y profesional del
ersoralusuar. Pae es pronéslt, oo s oparres deben lea catoridamnts
estas instrucciones de funcionamiento antes del

o manejar e
Corcia y econdenica. Ackar de acuardo a ostas INGTCCION0s aYuda a eviar PONOS,
Tetiuoe coslos de reparadcn y lempos do parada o ncrementa a fabiiciad y a vida ot
del prodcto: Las nsncciones de luncmnamlemo deben estar siempre disponibles en
el lugar donde se est groduct. Apatte do les instnicciones de
incomamionts y 1o requacones par rovencn do acedentes vildas on o pais o
2ona tespaciva on 1a que sse ests usando ol producto, deben sar opatadas laa
ominmente acepladas para un rabajo sequro y prol

£l personal responsable del manel, v 6l mérniontmienle o vepavaclon del producto
debs eery comprander etas ntrcciones s funcionaisnio

Les mecidlas da eolosin inccadss slo daén 8 saquidad necasaits, ol f procuct
es operado, msta\adu ¥ mantenido do aouerdo a ests insiccionss mpai
usuata debe compromelerse a asegurar un manjo se@uro y sin probloma dl
product

Uso correcTo
Esta gana es utlizada para el transporte individual de planchas de metal y de acero en
posion verical y con una supef delcada o exemadaments dura ales como o
aluminio y el acero inosidable asi como planchas de madera y de aglomerado dentro
o Copacind rlcaan an s Sl emitcana, Tambin s adacuadh para g
Jas cargas hasta 180°
Cusouler uso derate o excesko es considemdo como Incomac. Colums
McKinnon Industrial Products GmbH no_aceptara_ninguna_responsabilidad_po
cualquier dano vesuhanle ot T 60 . 1 e o seamics soamons por o
usuariolempr
Esta gama o3 adecuada para todas las cargas que puedan soportar las fuerzas

ridad, que tengan o sufciete coefcente e fozamiento superfical y

Qe puadan entar po complelo n a boca do a5 m
o capacioad do carga mdicada on a undad ¢ sy carga mésima il (MU

2 carga minima estd indicada en el lateral de la unida ser siempre respetada,
de otra forma no se alcanzaré la fuerza de apriete de las mordazas necesatia para un
ransporte segur
No permita al personal permanecer o pasar bajo una carga suspend)
Un corgh lovaca e po g G 5 a0 Smatandda o pormanccer

estado por un periodo larqo de tiempo.

1 oporao dabo ampezas s movar I cargssto despuds de e haya sido smaraca
de forma correcta y todas las personas estén fuera de la zona de
Guando se suspenda el equipo de elevacion, el operario debe aseq!
ion oorsorpio o g, gt ot
mismo u otras personas.
ipo de elevacion en ambientes especiales (ata humedad,
salinidad, ambiente céustico o alcalino) o en a manipulacion de materiales peligrosos
{por femplo maerilesfunddos, maleriaes acioactvos)consule on ol abneane

Esta gara puede ser ullzada e lemperaluras ambienie de entre 460
Gonsulioconel
SPes Vi anepora sanchas  potios g ecomenios & s do dos sstemas
de elevacién en combinacion con un balancin para prevenir el balanceo de la carga y
las fuerzas do tension laerales.

La cadoua de aoaro de aeabongs f63ondos pelmlle el tiro lateral con un 4ngulo de
hasta 30°.

Use solamente ganchos con pestilo de sequridad.

La anilla de suspension de a garra debe tener el suficiente espacio en el gancho de la
gria y tener libertad de movimientos.

En caso de un mal funcionamiento, deje de usar la garra inmediatamente.

Uso INCORRECTO

(istaincompleta)

No exceda a carga nominal (CMU) de la unidad

S0l 3o deben coger cargas que estén deo do la capacidad de aperra de as
ordaz

La carga unca debe ser meror a Ia carga minima, ya que de otra orma o s
alcanzar en las mordazas Ia fuerza de apriele necesaria para un transporte seguro.
Estd pronda cualuie modficacin en'a unidad

Esta prohibido el uso de la garra para el transporte de persor

Guantio se ransporien cargas assalress G no 80 balancean o que no entran en
contacto con ofros objetos.

Solose un de elevacitn.

fnserte somre Tacarga rasta o ina on I bocadela 2 gara

La unidad no debe ser utiizada en atmosferas potencialmente explosivas.

INSPECCION ANTES DEL PRIMER USO
De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de prevencién de accidentes
Ios dispositivo e elevacion se deben inspeccionar:
« de acuerdo con la evaluacion de riesgo de Ia empresa usuaria,
« antes del primer uso,
« antes de que la unidad sea puesta en servicio otra vez después de una parada
- después de cambios sustanciales.
« de todas formas, por lo menos una vez al aiio, por una persona cualificada.

ATENCION: Las condiciones de funcionamiento reales (por ejemplo, uso en

Inspecciones.

Los trabajos de repara o pueden ser llevados a cabo por un taller especializado
aue ullice. pezas da repueso. orginales. TIGRIP. La. inspeccon. (consisients
principalmente en una comprobacién visual y funcional) debe determinar que todos los
disposilivos de sequridad funcionan plenamente y debe comprobar el estado d
unided, la suspension, o eauipamiento y Ia esiruciura de soparte con respecio a
s, desgaste, cunusmn s alracires
&1 uncionamiento i inspecclonee recurrentes deben ser documentadas (por
siemploen o cort lﬁcadu de cumumuaaau CMCO).
Los darios en la pi ser reparados para evitar la_corrosion. Todas las
Sreasionea mvies ) supemmes de rozamiento deben estar ligeramente aceitadas.
n caso de contaminacion fuerte, la unidad debe ser limpiada.

|NSPECCION ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Asegiirese que la superiicie de la carga, en el punto donde se apica el dispositivo de
alovacion, osa bre Gb Grasa, i, GONIaTINaGOn © 46camas y s No Tena Mdin
revestimiento, de forma que el revestimiento protector pueda ejercer buen contacto con

2 do agare fia sté desgastada o tlene defectos. Ambas
Tmordazas deben taner Ia superie do co

El evestiniant protacior dsbe astr bien s ¥ foro de rasay aceito. Dabo ser
susttuido de forma inmediata si s

Gomprste oda I gara on busca e dance, aids o Geformaonss.

La garra debe de abrirse y cerrarse faci y libremente.

Durants Ia operacion 68l dsposilvo de sievacion o8 esencial asequrarse aue as
cadena o esta ¥ que retorno,

Comprobacion de la eslinga de cadena
Las eslingas de cadena deben ser inspeccionadas en intervalos regulares de acuerdo
/a normativa DIN 685-5. Deben ser sustituidas en el caso de que sufran un desgaste
supetor al 103 del grosor nominal d los ssisbones de cadan
eslingas de cadena deben ser comprobadas en busca de defectos extemos,
dotormaones, aas, desgacts y Doactas
Una cadena estirada o gastada debe ser reemplazada.

UsO DEL DISPOSITIVO DE ELEVACION

ATENCION: La esli
piiiones de retorno.

‘girada y debe ser guiz los

Para poder colocar la garra en la plancha de metal, tire de la palanca de la mordaza de
apriete en la direccion "Open’. La cadena debe quedar enfonces sin carga. En esta
posicion, introduzca la garra en la carga hasta que ésta haya enrado completamente
en la boca de las mordazas. Al soltar la palanca de la mordaza, ésta es liberada. La

8

asequra que la gara permanezca sujela a la carga precisamente como resultado de la
fuerza de presion del muelle incluso sin que exista fuerza de traccion.

La carga puede ser ahora elevada y transportada.

Para retirar la garra de la carga, baje el sistema de suspension (por sjemplo gancho,

grilete, etc.) hasta que la garra ests completamente sin carga y la cadena se mueva
n libertad.

Despuss de trar do Ia palancs de s mordaza de apiete hata I pasicien
jarra puede ser retirada de la carg

pen’, la

INSPECCION / SERVICIO

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales de prevencién de accidentes
los equipos de elevacién se deben inspeccionar:

+ de acuerdo con la evaluacion de riesgo de la empresa usuaria,

« antes del primer uso,

+ antes de que la unidad sea puesta en senvicio otra vez después de una parada

« después de cambios sustanciales.

« de todas formas, por lo menos una vez al afio, por una persona cualificada.

de jemplo, uso en

Los trabajos de reparacion solo pueden ser llevados a cabo por un taller especializado

que ulice plezas de ropueslo orginales TIGRIP. La_inspsccien 4cuns\stenle
il y funcional) todos los

isposiivos o sepuidad funcionan penaments y debe comprobar & o510 de

unidad, la suspension, el equipamiento y la estuctura de soporte con Teepocts a

e, corrosion y olras alteraciones.

El funcionamiento inicial y las inspecciones recurrentes deben ser documentadas (por

cjomplo on @ caticado de conformidad 66 GMCO)

Si es solicitado los resultados de las inspecciones y de las reparaciones han de ser

Los darios en la pintura deben ser reparados para evilar la corrosion.
articulaciones moviles y superficies de rozamiento deben estar igeramente ficrieg
En caso de contaminacion fuerte, la unidad debe ser limpiada.

Las reparaciones s6lo pueden ser llevadas a cabo por talleres especializados

que usen piezas de repuesto TIGRIP originales.

Después de que se hayan llevado a cabo reparaciones y después de periodos de

timeo, orolongados sin o, el disposii d elevacin dabe sat Inspectionads ora
fes de ser puesto en servicio de nuevo.

Lok apecsonas dsoen ser maadies por 1 ampresa usuari

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, RETIRADA DEL SERVICIO Y DESHECHO
Respete o siguiente para el transporte de la unidad:

+ No deje caer tire la unidad, depositela siempre con cuidado.

< Tarsporcaden ol oma oo 5 puedan ot s o volas y e 1o
s

e medios P al locales.

Respete lo sigulente para el almacenamiento o la retirada temporal del servicio
de la unidad:

+ Almacene Ia unidad en un sito limpio y seco donde no haya hielo.

« Proteia la unidad contra la contaminacion, humedad y daiios con una cubierta o funda
adecuada,

« Protea las anillas
con una fna pofcula do

T Caco 30 voutiea a-gama despues do retirar ol senco, so debe inspeccionar
ora vez anies do ser pusstd én Senielo por na persona cualf cada

. ganchos y eslinga(s) la corrosion

Deshecho:
Después de reirar la unidad del servicio, recicle o deshagase de las piezas de la
eldad', o s abcale. o matral do nconamient (acas, grasa, i) 6 scuerco
ala nomativa leg:

iPuede encontrar mas informacion e instrucciones de funcionamiento para su
descarga en www.cmco.eu!

Beschreibung
Aufhangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperthebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective ining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour
Plaque latérale

Levier de securité
Machoire fixe avec
enveloppe de protection
Machoire pivotante avec
enveloppe de protection
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IT-Ti i delle i i per 'uso
(valide anche per versioni speciali)

REMESSA
| prodotdell CHICO Inustiel Procucs GnbH acno sta costt in onfoith oon
gli standa i meccanici dellultima generazione generalmente accettati. Tuttavia,
o Coralio Qe 1 BcZane | rodor o, Saosar percl por ol TS &
Ia vita degl utenti o di terzi e/o dann al paranco o altr ber
Il personale operativo deve essere stato istruito prima di iniziare il lavoro. A tal fine, tutti
qlf operatori devono leggere attentamente queste istruzioni prima di ogni operazione
inizial.

Queste istruzioni per 'uso hanno o scopo di far familiarizzare [utente con il prodotto e
e pematono un Inledo compelo ullzzando ) megio dele sue capecl. L
sz per 1us0 contengono informazion mportant su cams ulizzare i prodoto n

0, corretto ed economico. Seguendo quesne istruzioni si possono evitare
percol, Adune | Gosl & parazions @ (ampi mori & all stesso lempo, aumentare
Faidabits  a durata dol prodottc. Lo istnzori davono assero sempre consulabl nel
luogo dove & funzionante il prodotto. Oltre alle struzioni d'uso e alla norma per la

Il personale responsabile per il funzionamento, la manutenzione o la

. compr quire a per'uso.
Le misure di protezione indicate garantiranno la sicurezza necessaria, solo se il
prodotto viene utiizzato
indicato nelle istruzioni. La societa utlizzatrice si impegna a garantire un
funzionamento del prodotto sicuro & senza problem.

fiparazione del

UTILIZZO CONFORME
Questo apparecchio per il sollevamento di carichi & utiizzato per il trasporto in verticale

an: e indiato sulla targheta of dentcazons. €' Irolre
e b Tatasons o cantel .3
Ogni uso diverso o improprio & sconel\o Columbus Mckinnon Industrial ~ Product
G non sccaler nsssuna responsaih per dann cowl  taleuso. I fscio 3 &
carico del singolo utiizzatore/soci
uesto strumento per il Hevamemo i cari & indeato por tt | cateti_ che

resisione all siozb prodolto dalla morsa, che abbiano una superice vida  che
possono a piero rirare nelarpicsza deli mores

paca di caico indcala sufapparecchio 8 fa portata massima (WLL) che pud
cssere solv
1l carico minimo & indicato su un lato dellapparecchio. Deve essere sempre rispefiato,
in caso contrario Ia forza della presa che permetie un trasporto in sicurezza non sara

iunta.

& permesso restare o passare al di sotto di un carico sospest
Speso o bloceato. da una pinza non deve. essere lascllo senza
1

Loperalore deve iniziare a muovere il carco solo dopo che sia stalo agganciato
ald i pericolo

Al momento di procedere al sollevamento, F'operatore deve assicurarsi che [0 strumento
per i sollevamento, a saspensione (gancio, grlo ecc) e il carico non artechino pericoli
a 56 stesso 0 a altra persone.
Consulare Ia casa produtrice prima delluilizzo se Iapparecchio per i sollevamento di
carichi viene impiegalo in ambient particolari (alo t2sso di umidita, corrosione, saliita,
Sl o por wasporire mataa perclo (mtera i 3d s temperatro o
radioattivi)
Lapparecchio per il sollevamento carichi pud essere impiegato con temperature tra -
20°C & +60°. Consultare la casa produttrice in caso di condizioni di lavoro estreme.

e Coxame mspotars pellal o abe meslcte df rghezza maggre, o

Gi usare due o cchi unitamente al bilancino per impedire una

Ceanomone dol cares o s & uamne aterali
iando

ssi del suolo.
Lo catara Badaio & $idion rocre pormeta uno spostaments oo par 4d
angolo di 30°.

Usare solo | gord munt di chiusura di sicurezza.

Locchiello per deve avere spazio
sulfclenie nel gancio  potorsi Muovere beramenis.

In caso di interrompere 'uso
carichi immediatamente.

per il sollevamento

UTILIZZO NON CONFORME
(elenco non completo)
Non ofrspassars I capocth maseina d carico (WLL) dlfspnarocti
Si devono sollevare solo i carichi che possono essere afferrati dall'apertura massima
celo ganasce
I carco non deve al essers Iferre el portaa ik, perchd n el caso rion o
avrebbe la forza di presa necessaria per un rasporto in sicurez;
€ prolbta aualunaue modiia alapparechioper soummenm cancm
B
oot rasporians carc, 3 necessars sssicurars Sh I arco noh ool & venga
incontlocon i ot
n appareccho i solevamento carici < pud rasportro solo un carico alla volia

ot ‘completamente il carico nellapertura della pinz:

Non usare Ia leva di chiusura per ancorare e sonevm Carchi
Non permettere che Iapparecchio cada da grandi alte
Uapparocchio non dove essera usato . ambient con rschio elevato i esplosioi

‘COLLAUDO PRIMA DELLA PRIMA MESSA IN FUNZIONE
Nel rispetto delle regole nazional e internazionali per la sicurezza e la prevenzione
troll

«in conformita con la valutazione del ischio dela ditta utiizzatrice
« prima di ogni operazione iniziale,

- prima che unita viene messa in sevizio di nuovo dopo una interruzione

« dopo modifiche sostanzal,

« ultavia, almeno una volta alfanno, da una persona competente.

controlli. titempo piti brevi.

Lo iparazion posson essers fate sclo da offine apocilizzle che usano rcambi

TIGRPP. 8 conrolo @ ol delle volle consistente azione e verifica della

Iunzlonahta) deve stab\\ue che tutt gli apparati di sicurezza sono completi @ funzionan

cont \ariica.Gellapparecerio, dala sespensione, della

St & sopperto & dellameuamra dal punti di vista di danni, usura, corrosione o

slire slerazion, Loperazione indale o le isperion successiva devano sssere
X

veritoa, Ls parb Gave 5ono procent dar ala voricara Jevono e6sar RGPS por
evitare la corrosione. Tutte le articolazioni e le Superfici a scorrimento devono essere
leggermente lubrificate. In caso di sporco eccessivo, Iapparecchio deve essere pulito.

CCOLLAUDO PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO
ssicurars che la superis d carico, nello specico a patts dove viene sgplicalo
‘aps per il sollevamento carichi, sia priva di grasso, verice, spo
increstazion! ¢ ncn sia Goperi da Twestinento n modo ehe 1a ceperua proliiva
possa stabilre una presa stabile con Ia superficie del cario.
ei fisse e i presa. D

e superfci di

coriato

Lo copatus prtetive dsvano essars i o eve  grasso ol Devoro sssere
o inferiore a 2,5 mi

di sollevamento carichi

Uapparecctio o sehevamens. Careiy abve. Bprve s audere facimente o

libe

Dur

rante s movimertazions del carico 6 di importanza primtis veifcar che fa catena
non sia attorcigliata e che possa ritomare nela pulegg

Gontrolre fimbracatura acatera.
Le a devono essere controllate ad intervalli regolari secondo
quanlu bt aals noma DIN S25.5, Dovons ausers soshe particolare in caso
10%

Gomollre o delomanont ature wura o corosons delo miracaniro  caora
Una catena dalla forma allungata o usurata devono essere Sostiuita.

REGN

Attenzione: L' tu
guidata nella puleggia.
Per posizionare apparecchio di sollevamento sulla piastra metallica, tirare Ia leva della
ganascia sulla posiziono "Opont e essere quindi scarica. In questa
posizione far scivolare Ia sollevamento sul carico sino a che il carico sia
Sito inserilo competamente nelfimbocco dela pinza. Lierando a v sulla ganasaia,
la ganascia & iberata. La forza di pressione elasiica serra saldamente la ganascia al
carico.

lesto assicura che I'apparecchio per il sollevamento rimanga agganciato al carico
unicamente attraverso la forza di pressione elastica anche in assenza di altra forza. I
carico pud essere ora trasportato. Per rimuovere I'apparecchio di sollevamento dal

" airato a lova dell ganasca nela poszions "Gpen',
sollevamento pud essere sganciato dal carico.

Fapparecchio per il

CoLLAUDO / MANUTENZIONE
Nel rispetto delle reqole nazionali e intemazionali per la sicurezza e la prevenzione
degliincidenti paranchi devono essere soltopostia controllo
+in conformita con la valutazione del fischio della dita ulizzatrice
prima di ogni operazione iniziale,
prima che Iunita viene messa in senvizio di nuovo dopo una interruzione delfuso
« dopo modifiche sostanzal,
* tuttavia, almeno una volta alfanno, da una persona competente.

Jimsient in ambienti
PO pi bre

seconda delle

Le riparazioni possono essere fatte solo da officine specializzate che usano ricambi
TIGRIP I cortrollo {1 i dll vote consisents i csservazons o variics dells
{unzionata) ai on:

ool deve auardars Ia veritce dellapparcceii, dell scspnsione, dell
st & supporto e delfatirezzatura dal punti di vista di danni, usura, corrosione o
allre sherszion
L'operazione iniziale e le ispezioni ricorrenti devono essere documentate (ad esempio
b cemhcato i conlormita deloperati O

report dei controll e delle riparazioni eseguile devono essere

suﬂupush avariica

alla  dint per star
conosione. Tults Io- aricaiazionl o lo superici & scor
egoarmenis Lbrfcate. n Gago i Sporco ccsoLen, Iapparetchis dove sssers pute.

Le riparazioni devono essere fatte da officine specializzate che usano ricambi
TIGRIP.

Dopo_ eventuli fgarazon o unghi period: d non uso, apparccrio i solevamento
deve essere nuovamente controllalo prima di essere usalo di nUOYo.

1 controli devono essere gestit dalla societa utiizzatrice.

TRASPORTO, STOCCAGGIO, MESSA FUORI SERVIZIO E SMALTIMENTO

regole p
+ Non lasciar cadere o lanciare I'apparecchio, appoggiarlo sempre con attenzione.
« Trasportare Ia catena in maniera tale che non possa annodarsi, che non si formino
cappi 0'si possa attorcigliare.
+ Usare idonei mezzi di trasporto. Questi dipendono anche dalle condizioni duso del
luogo.

Osaervare e aaguent tegol o riorTa o meters temporanaaments fuorluso
I'apy

< Figors rapparscchio I un ogo pullo, 060 ¢ dove 1on pud ge

+ Proteggere I'apparecchio dalle incrostazioni, dallumidita e o dammi con una
protezione adatta

+ Proteggere dalla corrosione gii occhielli della sospensione, i ganci limbracatura a

olio
jopo un periodo di non uso, deve essere
nuovamente sottoposto a controllo da parte di una persona competente.

Smahimento:
Dopo un periodo di non uso, riciclare o smalire le parti dellurita e dove & possibile
ancne | materall i consume olo, rasso ece. ) nel ipetl dellafegole

Altre informazion e istruzioni per I'uso possono essere trovate e scaricate dal
ito www.cmco.eu!

Beschreibung
Aufhangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperthebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugeder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective lining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour
Plaque latérale

Levier de securte
Méchoire fixe avec
enveloppe de protection
Machoire pivotante avec
enveloppe de protection
Ressort
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TSB0,35/65 350 0-65 116
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NL - originele gebruiksaanwijzing (geldt ook
voor speciale modellen)

INTRODUCTIE
Do producen van CMCO Indusival Produts GToH 24n venaardigd naar o laaste
stand dor tochnik: an agomeen erkende normen. Door ondeskurdiy gabrik kumen
Gesandanks gevaren nistaan voor i en leven van Ge gebriker of derden ovenals
beschadigingen aan het hismiddel of andere zaken. De gebrukers moelen voor eerste
gsbruk gensiueerd worden. Hervoor mosten all gebrukers deze handieiding
Soravulag ez
Beze. handiading is bedoekl om hel product fs leren kennen en zin capaciliten
optimaal o kunen bonuten. De handeiding beval belangike nfommate o het
product v, corect en eononiscn o umnen gebnten Hel nalven ruan ot
rmijden, reparatiekosten en_ downii n de
Secitarho o lovonsduut van hor UL t verogen. Dove nanmemmg moel
a3 op de qebrksiorate beschikbaar 2in. Naast de andiecing e de plaaisell
eldendo ongevalanproventi vaascvitn moetn ook do algamocn ande regels
voor veilig en professioneel gebruik in acl
Hatparsanee dat et apparsat beken. ondemout o1 reparrt most doze handiiding
lezen, begrijpen en opvolger
De beschveven maaegeien ieden allen tot ht vreiste niveau van veligheid, als het
progct gebruki wort n oversenstemming met de bestemming o gensialeerd 6.
onderhouden wordt volgens de_ instructies. De eigenaar is verplichi om- cen
Pelrouwbars en veilge warking f garanderen.

(CORRECT GEBRUIK
Het hishuriddel dent voor et venvost van Idiiduesl rechiogstaand paatwerk en
evoelige of zeer harde o aluminium en roesivi

Saal ovendls houk on Spaarpiaten bimen het op het ypoplati-aangegeven

Qripberaik. Hetis ook geschid voor het rleren van asie fol 1

it of oversearisend gebrak wort sehouwe 46 o olumbus NeKinnon

Industrial Products GmbH aanvaardi geen aansprakelikheid voor schade als gevolg

van dergelik gebruk. Het risico wordt uilsluitend gedragen door de gebrukeret

uitvoerend bedr

Hethishupiddel s geschi vor et hafen van goederen dio besand it ten do

Krac worden blotgeteidcoor ht hshulpmddal, o cen vodoende

SopanTaerardbeid koo o G e 1 bodlr van 0o bobonGpbning paston

D op hel apparaat aangegeven eapaciat (WLL) s gelik aan de masmale st e
stigd.

i

De minimale belasting wordt aangegeven op de zijkant van het apparaat. Deze moet
altfd in acht worden genomen anders wordt de benodigde klemkracht voor een veilig
transport it berskt

verboden om zich onder de last e begev
Lasten it geduronde oen langre parode "o zonder toazich In oen geheven of

B Gebrlker mag pas beginnen met het verplaatsen van de last als i zich ervan heeft
overtuigd dat de last goed is bevestigd en dat er zich geen personen in de gevarenzone

Bl het inhangen van het hilshulpmiddel dient de gebruiker ervoor te zorgen dat het
hijshulprmiddel 2o bediend kan worden dat de gebruker noch door et apparaat zef,
roch door e il o doast i eveat ko

Voo het hijshulpmiddel kunt_gebruken in speciale_omgevingen (1oge
Iuchivochighai, zout, Coroset, chemiscn) of uoor het verplatsen van gevartike
qoederen (bijvoorbeeld gesmllen stoffen, radioactiel maleriaal) moel er overleg
gepleegd worden me de fabiikant.

Het nishupiadel kan worden gsbrukt bi een omgvingslemporetu ussen 20° G

Als et nomg is om langere platen of Dmﬂe\en X hanspolleven earen i om
minstera tese hishpmickislen i gsbruken n conbinals met een tavrss om het
zwenken van de last en zidelingse krachten te vt
B last most alidangzaam, vooreich en dcht bu s Qrond veraatst worden
De schaimketting kan ziidelings getrokken worden
Allsenaanhaken met veligreidaeppen mogen vordon gabrut

9phangoog van het hishuipmiddelmost genoeg rimts i de kashask hebben en
Wi e sone
Bij bruik gesteld worden.

INCORRECT GEBRUIK
(incomplete list)
De capaciteit (WLL) mag niet worden overschreden
Er mogen alleen lasten worden opgepak! die binnen het griipbereik vallen.
Do mirimal bolasting mag riet mmdev indan de lmst, anders wordl de Kemicacht
die nodiq is voor een veilig bereik
Bk vorandering aan et nusm\pmmw is vevbuden
bruik

Tidlns net verlaaten van da ast mag-dess et singeren f i comiat Komen e
andere ablct

fot het mag maar één last per
Plsts s volsla i a0 bakonogo

Gebruik de borghendel et voor et vastmaken en hijsen van lasten.
Het hijshulpmiddel niet van grote hoogte laten vallen.

Het apparaat niet in explosiegevaarlike omgevingen gebruiken

INsPEan voon INGEBRUIKNAME
ande  nationalefintemationale _ ongevallenpreventie  c.q

« naar gevarenbeoordeling van de eigenaar,
: voor sest ingebrukname,
. on periode van
2 undamentele verander
s fnfeder geval 1 % po Joar door cen bavasge persoon

LET OP: bij uitzonderlijke bedrijtsomstandigheden (bv. bij

Reparaties mogen alleen worden uilgevoerd door gespecialiseerde bedriven die
originele TIGRIP onderdelen gebruiken. De componenten van het apparaat moeten

rden geinspecteerd (in hel algemeen bestaand uit een visuele en functionele
inspectie) op gebreken, slitage, comosie of andere onregelmatigheden, en alle
velighsidsvaorisingen mosten orden getest op hun gosd condleen warkig. De

(bv. in een
GMGO kouringsboskie). Do resuten van mspsctles en de juiste uitvoering van
reparaties moeten op v n worden getoond. Lakbeschadigingen moeten
aden Bigewant om cenodesdhage to-voalomen, Ale-bonsende o atisende
delen moeten licht worden gesmeerd. Bij sterke vervuiling moet het apparaat gereinigd
worden.

INSPECYIE VOOR WERKAANVANG

ntroleer dat het opperviak van de last op de plaals waar de last contact maaki met
ot Mismeomidacl v e van vet v vorviing-on locstend maeradl on it 8
gecoat, zodat e bekleding goed contact kan maken met het opperviak van de last.
Controleer de vaste bek en de klembek op sijlage en defecten. De
contactopperviakken moeten schoon zijn
De beklading most vk, va-on iov 2. Doze mot vervangen worden bi oen dite
minder dan
Het gehele hllshu\pmldde\ moet op beschadigingen, scheuren en vervormingen worden
gecaniolee

Tudens hekgabrik v nusm\pmmuel s et essenneel Gatd kemng niet verdraaid

is en dal deze goed word! geleid in de omiooproll

Inspectie van de ketting tweesprong

Controleer de ketting tweesprongen regelmatig volgens de DIN 685-5 n

Veruang 20 als de schalen mel meer dan 0% van de nominale e versieten zin.
worden gecontroleerd op beschadiging, vervorming,

Een uitgerekle of versteten keting moel worden vervangen.

GEBRUIK VAN HET HIJSHULPMIDDEL

LET OP: De
worden gelei

Om et hijshulpmiddel te kunnen plaatsen op de metalen plaat: trek de hendel van de

Klembek in de richting "Open". De ketting moet dan onbelast zijn. In deze positie de bek

van het Wstulomiodel volledn over o st schuiven. Door het craaen ven de

Kauzshendal word do bek vegagaven. Ds Kemek word sovig togen de lst gedrukt
Zorgt ervoor dat d s stvig vas gek\emd

o Rt Wish iomiddsl foor Go veardRboachn ook soncer pece

worden gaheson en getiaeperoerd, Last aan he! sinds. van fet hanspoll et

e hushulpmldde\ Camvan o o wordon verwider

INSPECTIES / ONDERHOUD
Volgens de bestaande nationale en intemationale _ongevallenpreventie c.q

« naar gevarenbeoordeling van de eigenaar,
+ voor eerste ingebruikname,

+ voor heringebruikname na. bod  perods van buitengebrukstaling,
« na fundamentele veranderi

s nfeder geva 1 % po Joar door cen bavasge persoon

LET OP:

i uitzonderlijke bedrijtsomstandigheden (bv. bij

paraties mogen alleen worden uilgevoerd door gespecialiseerde bedriven die
ongmele TIGRIP onderdelen gebvmken De componenten van het apparaat moeten
we

rden geinspecteerd (in hel algemeen bestaand uit een visuele en functionele
inspectie) op gebreken, sllnage corrosie of andere onregelmatigheden, en- alle
getest op hun en werking

De en de moeten worden (ov. in

een GMCO keuringsboskie).

De resultaten van inspeclies en de juiste uitvoering van reparalies moeten op verzosk

Kunnen worden getoond.

Lakbeschadigingen mosten worden bigewerkt om corrosieschade te voorkomen. Alle
bewegende en glidende delen moeten licht worden gesmeerd. Bi sterke vervuiing

oot het apparaat gerenad wordon.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die
originele TIGRIP onderdelen gebrulken,
Nadat reparaties ziin rd en na langere periodes van builen gebruiksteling,
most hel ikhupmiddsl geinapecioo worden Avorans het apmiou . ook

D inapeciss moten door de sgenaat in wering worden gestel.

TRANSPORT, OPSLAG EN VERWIJDERING

Hoam bt volgende I acht i et vervoae var ht sppara
« Niet laten vallen of er mee gooien, altid voorzichtig neerzet
De keting 20 varsportren datdeze st de kroop ke ok, ussen kan vormen of
zict

et "nassende vervoersmiddelen. Dit hangt al van de  plaatselke
omstandigheden.

i opsiag of ticelike hulmngehrulkﬂelllng van het apparaat moeten de volgende
punten in

Poowatr hot apparaal o5 con vorsure, chons,droge laats.
+ Bescherm het apparaal, met inbegrip van alle bubenorende onderdelen, tegen vuil,
vocht en schade door middel van een geschikte afdek
; Bescherm da ophsngogen, de haken on Kemngs!mppen tegen corrosie door deze
lichtin te
s hot apparaat weer wordt gebriktria eon langere butengebruksieling, moet deze
geinspecteerd worden door een vakbekwaam persoon.

Verwildering:

a do defritove bu\tengebmlksl@\lmg o het apparaat, deze compleet of in delen
recyclen en, ioepassing, ruikle smeermaterialen (olie, vet, enz.)
rraorkometi o wentake bapagen vemmideron

Meer informatie en downloadbare handleidingen zijn beschikbaar op
ww.cmco.eul

Beschreibung
Aufhangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperthebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective ining
Spring

Description
1 Anneau de suspension
2 Chaine de charge
3 Pignon de retour
4 Plaque latérale
5 Levier de securité
6 Machaire fixe avec

enveloppe de protection
7 Machaire pivotante avec

enveloppe de protection
8 Ressort
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HU - Forditott iizemeltetési utmutato (a specialis
kivitelre is érvényes)

BEVEZETES

A OMCO Industil Procucts GmbH okl mogleleinak  miszsk hréacknsk, a2
elfogadott és érvényben IévS el int készi em rendeltetésszerd
hasznélat ennek ellanére bele o s dltvaszelyt aahar 8 oo vy rarmed

il

Fvmmas ot 2 Kesolosemaysaor o kol anton Enmos 25 iso zembe hopezss
el6it minden kezei6személynek alaposan ol kell ovasria a kezelési ulasi
A Norea i seqi A lemGker megmer & endoreissos toihasznalsi
terileteket kihasznaini. A kezelési utasitas bemutatia, hogyan haszndla a terméket
bizlosan, szakszerGen és gazdaségosan. Ezzel baleselekel el6zhel meg, javilasi
Klségoiet sparoht, Kesd abket keranel o, novel @ tomék Stiartamt &5
megbizhatésagat. A kezelési utasitést tartsa mindig a termék Kozelében. Az
e <cabiy oz bacachEan lodsskon Kl gy Toyelombs o don
orszdgban érvényes rendeleteket, gyelien a biztonsagos és szakszerd

A kezol- atbantars 6 szerld szeméyzet Kol Jolen kezelésiuasiéstelovasn,
megérteni és betartani

A Tait vadsinéakedsek izérdlag akkor vezelnek a szikséges biztonsdghoz, ha a
terméket rendeltetésszerten hasznalidk, az tasitasnak megfelelden lett telepitve 65
karbantariva. A felhasznalo kotelessége a biztonsagos és veszélytelen uzemeltetés
biztositésa.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT
g el iz oz envestvel, spvenesen 6, érzékeny

vagy o céllemezek (aluminium és
rozsdamentes) valamint fa- és butoriap mozgatasala “S20lgal 8 tipustablan mogacott
befogasi tarlomanyig
Minden mis felhasznalés nem rendeltetésszeri. Ebbdl ereds karokért a Columbus
McKinnon Industrial Products GmbH nem valal feleldsséget. A kockazalot egyeddl a
felhasznalg/zemellet5 viseli
 lahriahov sszkéz minden olyan taher felvételéro akalmas, mely alondl a
meaiooks ltl eldps ek, meoleles el érdességel tendekezk 4 Oizés
feltol
A keszuleken feltintetett teherbiras (WLL) a maximalis terhet jelzi, melyet a készilékre.
felhelyez

minimd

loanatiséget o késaiiék ddalin jezk. A tizionsigos mozgatés
érdekében minderképpen tartsa be & miniméls tethet, méskOlrben a sztkséges
s20ritberd nem érhets el

Fe\emell toher lat vk tos!

terhet hosszabb \de«g vagy fellgyelet nékal felemelt vagy megfeszitett

Siepotban,

A kezl6 azutén kozchell meg a teher mozgatdsal, hogy mogay6zedst asl hooy a
1Bzitve és a veszélyzonaban senkn sem tartoz

©z6l6 a teheﬂelvevo' es7k07 felakasztésa sordn igyelien ara, o eszkiz

ioherohevs,_esakte rendli komyezeloon tenéne basnta (magas
pératartalom, s6s, maro, lgos) vagy veszélyes &k kezelése (pl. meleglolys,
Taioakiy aryagok) esetén vy o  kapeslaon a yarval

verfelvevs eszkoz hasznalata sorén alkalmas komyezeti homerséiet -20°C és
+60°C KbzOit lehet. Extrém komyezel feltételek esetén vegye fel a kapcsolatot a

zabb lemezek vagy profiiok mozgatasahoz a belengés elkerilése érdekében
et vey it teherelveut esskbe hasandlihl evesollk, ey merevhSperenca

Attt mindg lessan, ovamsan &5 a talalhoz kel Kell szdllani
A teherlan rgedett odsldnyo huzas max. 30°.

 legyen legend ey a Toherishevt os2kaz emelitle szémra, hogy
srabadon tecion mor

Mikodée! rendelloncssé eselén helyezze a teherioevo eszket azomnal Gzomen
Kivil,

NEM RENDELTETESSZER( HASZNALAT
(Nem teljes felsorolés)
A toheroiest WLL) tlpn !
i tartoménynak megelels teher emelnet6
A bnz (onsaos. mozqalds érdekében mindenképpen larsa be. a minimdis siyal,
skilénbon a szlkseges szorGerd nam érhets o
A teherleivevd 662071 iaakiani os
sze

Athertaveud czkdzzelszemelt sza\lmam tios!

Aszdltassorn o o S s
roiag egy

Aot mindon seetbon nésdeiy o ko

AbealiSartather "ogzitéshes vaay emeiéséhez haszndinios
Ateherfelvevd eszkdz! ne eitse le nagyobb magassig
ikl ropbandevessélyes Kormyezotbon rasani os!

ELLENORZESEK AZ ELSO HASZNALATBAVETEL ELOTT
A fennallo nemzetiinemzetkozi balesetvédelmi ill. biztonsagi eldirasok értelmében a
tehereivevsesziozt
mbentand kookizaelem:.ss alsplén,

2 olot hagzrélatbavétel g
" Resasath ks i et Gzembe helyezés elot,
- alapvets valtoztatasok utén,
« de min. évente 1x arra iletékes személy altal be kel vizsgatatni.

FIGYELEM: Az 6 i feltételek (ol
vizsgalatl idokozoket tehetnek szikségesse.

A javitasi munkakat kizarolag olyan mihelyek végezhetk, akik eredeti TIGRIP

berende: ek 65 hat /abba e

{elszerclésck, a hordszerkozel allapma Sartics, kopds, forsdtsos vagy egyéd

elvltozsok tekintetében megfeleld.

Az_iizembehelyezést 6s az ismételt vizsgalatot dokumentlni kell (pl. CMCO-
0.

Szikség esetén az elendrzések és a javitasok eredményeit be kell mutatni. )
A festek sérléseit ki kel javitani, amivel okerdihetd a rozsdasodds. Finoman zsirozza
s csisz6 fellletet. Er akésziléket

tisztitsa meg.

ELLENORZESEK A MUNKA MEGKEZDESE ELOTT

Ugyelien ara, hogy a teher felszine, ahova a teherfelvevs eszkdz keril, zsir-

kosz-, revementes legyen, hogy a védobetét akaddlymentesen Kapcsolodmn "

teherhez,

Ellendiizze a fix- és a szoritopofat kopas és sérilés szempontdbl. Mindket pofa tiszta

érintkezési feldlettel rendelkezzen.

A védEbetét isgyen sima, zsir- 6 olimenss. Sirgdsen cssréfo K, ha 4 vastagséga
elért

Ellentrizze a2 6gész teherfoies osckel sérliés, repedés vagy delomdlodis

szempontjébol.

A teherlelvev eszkbzt leyen kbnnyen nyithato és zérh:

N loheriohovd szkes hasendiata sorin ighelen ara. hogy a ln ne tekeredien meg

és vezesse at kitélosigan.

Lanctiiggeszték ellensrzése
A lancliiggesziékeket DIN 685-5 szabvany szerint rendszeresen ellendrizni kell. A
lanctagok névieges vastagsaganak tobb mint 10% kopésa esetén fel kel Ujtan.
Ellendiizze a lanciiggesziéket kils hibak, deformalodas, repedés, kopas és komozios
pontok szempontjdbdl

A megnyilt vagy kopott lancot ki kell csersini.

TEHERFELVEVO ESZKOZ HASZNALATA

FIGYELEM: A lincfiiggeszték nem lehet megtekeredve, vezesse a lancot mindig a
Ianckersken keresztl.

Ashos booy a leherohvess szatozcel & wdia ekioni & lemeure hizza mog
ezmidpoteday n legyen terheletion. Ebben a hahzetben
tolia_ra utkuzeslg A eparohove sustn pma,m a teherre. Forditsa el az
ers nekmyo L2 tovemek. Exzel
tiziosihalg, hogy o laherisvers esd nek
ceadnheisen hizétemels nélkil s mnonsagosan talljaa i vt
P
Ahhor, hogy a taherfevevs eszkdzt a foherdl le lahessen venn, engedie
leherhord szrkezeto acdg, ani A teherlvs ez ol vl .3 e
szabadon

YAt rinyba torens & dsavala levehets a

teherl

ELLENGRZES / KARBANTARTAS
A fenndlls nemzeliinemzetkozi baleselvédelmi il bizlonsdgi elsirasok érelmében a
toherfelvevs eszkozt
ntarto kockézatelemzeése alapjdn,
+az els6 hasznalatbavétel elot,
« hosszabb tarolas utani \smeteh izembe helyezés eldt,
- alapvet6 valtoztatésok u
i vt . Hotgkes szemsl el bo kol visgalar

FIGYELEM: Az (o,
vizsgalati idokozoket tehetnek szukuﬂ'u

munkakat kizarélag olyan mohelyek végezheli, akik eredeti TIGRIP
alkaheszeket hasandins Az stendrags elsssarban szamevtiiszéssel és mikcés
probaval torténk. A soran megallapitdsra kerl, hogy a bizionsagi
Berandazssat taiessk 65 S haksosak, loviosh 2 Kostilen. a lamhordbosskie. a
felszerelések, a hordoszerkezet allapota sérliés, kopds, rozsdasodds vagy egyéb
elvaltozasok tekintetében megelel

Az tzombeholyezest és @z ismétlt vizsgdlaiot dokumentaini kel (sl GMOO-

nylal).

mibiz
Srikedn essién az elensizssek o ook srodményeit b kel mutar

A festék sérdléseit ki kel javitani, amivel elkerdlhet6 a rozsdasodas. Finoman zsirozza
o oz 635265 csuklopontol 60 caiszs falilel Eros szonnyez6ass sselén a keeslléket
tisztitsa meg.

A, lavitasokat kizirclag eredeti TIGRIP alkatészeket forgaimazo. szervizben
végeztesse el.

Javits séazése tovativs hosszan trolds utdn a2 clooh Gzembe helyezés elst

{eherlelvovs eczkdzt tomélolion & ol vizsgélan

Ajavitdsokat az zembentartd rendeli el

SZALLITAS, TAROLAS, UZEMEN KIVOL HELYEZES ES MEGSEMMISITES

A készillék szallitasa soran tigyeljen a kovetkezokre

+ Ne else le vagy dobia a késziléket, mindig 6vatosan helyezze a foldre.

: Stelisa a lincat ugy. hogy ne keltkezzen ra csomd, ne ucjon éhurkoiod i
egtekered

T Hasznalon megtelels

megfeleloen vatozhat.

A oz fajidja a

A készilék tirolésa vagy #tmenets dzemen Kivl halyezéss sorén gyeijn a
kbvetkezoh
« Tarolia a Recstisot sz, széraz és Jshetsseg szsrin tagymertes hlyen.

« Takaria lo a készilékel a szennyez60és, nedvesséq és
W rozadsodas ellen vonja b, vékony olafim réioagel o ameiil, 3 horgot és
figgesztdlancat.
« Ha a készlléket az izemen kivil helyezés utén Gira Gzembe Kivnja helyezni, akkor
azt egy arma illetékes szemely dltal be kell vizsgatatni

Megsemmisités:
Leseleitezés utdn az alkatrészeket és adott esetben a kendanyagokat (pl. olaiok, zsirok
sib.) a torvenyi el6irasoknak megfeleloen hasznositsa jra vagy semmisitse meg.

kezelési utasit tal

Beschreibung
Aufhangeose

Sperrhebel
Festbacke mit Schutzbelag.
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugfeder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protectiv lining
Spring

Description

1 Anneau de suspension

2 Cheine de charge

3 Pignon de retour

4 Plaque latérale

5 Levier de securits

6 Machoie fire avec
enveloppe de protection

7 Machoire pivotante avec
enveloppe de protection

8 Ressort
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RO - Traducerea instructiunilor (sunt valabile si
pentru versiunile speciale)

|NTRODUCERE
GO Indusl Products GbH au ost executale Tn corlomiate cu

il 8o nihans do . o8 recongsee Totusi, manipularea incorect Ia

folosirea produselor prezinta un pericol de moarte i ranire pentru utiizator sau ter

sifsau a altor bunuri

perare trebuie sa fie insiit inainte de inceperea lucrarior. Din acest motv, tof

cporator isbui 53 ce

uliizarea iniil

cperare contin kormaflImpariaris pnd uilzsres Dmdusulm in mod sigur, corect si
Respectarea acestor instructiuni ajuta la ricolelor, la reducerea

cuslunlor o ropardli ¥ Gl MO 81 1a $porirea hablhtavl si duratei de viata a
rodueu. (ratucturle tsbde 58 e isponiis locul de utlizare a
produsu, I plus. falp G rsirucjurile de Sperare i rornele de  prevenio
acadentebrin [ & dusul, vor fi
o reqlementaria do_ siuana i nmlesmna\e recunoscute
Parsonail respontabi peni cporre, mlve‘mele sau reparaii pentru produs rebuie
o8 Chesset. maloaah s espaci acesia et 86 operars, Mssurte a8 proteote
indicate vor asigura siguranta necesara doar daca produsul este utlzat corect si
instalat si/sau_intrefinut in conformitate cu instructiunile. Compania utiizatoare se

angajeaza sa asigure ullizarea sigura si far probleme a produsului

UTILIZARE CORECTA
Asamenti do s  sarinl st oot pon barsporu Vm\orme‘al\ces\ placilor
rical o uprale Senaile sa foane dure oo ar 1§ alumints g o ow
v pemm T e o 3 At glomerat, i cacachag 5l meats ps placa
oo

5
7
3
3
g
E
§
8
-
s

s Gi
hen Giears, Hson “parine i inrogime i erivad

Atasamentul de ridicare a sarcini este adecvat pentru toate sarcinile care rezista la
lur\ele gonerste de atasamentulde idicare a sariri, o2 au o rugaziate suficenta a
clemei.

Capacitatea de mcsmare indicala pe unilate este limita maxima a sarcinii de lucru
(WLL) ce poate i atasat

Sarcina minims esteindioaspeltorl urit. Acsasta va f permarent espectats, n
azcontarnu vaf atnsfora depicers necssar penin unranapor iou

Nu permitet] pendat
O Sarcind cleath sau prneh nu ebuie 18518 nesupravogheals sau 4 amana icata

atorul miscarea_ sarini doar dupé slasarea corecs 9 toste
persoanele sunt in afara zonei de pericol.

La suspendarea atssamentuul pentu idcarea saron, oporatonl va verfca
atasamentul pentru ridicarea sarcini si dispozitivul de suspendare (cum ar fi crlg,
bratara, elc.) penlru a nu reprezenta un pericol pentu sine sau pentru ale persoane.
Inainte do utizarea atasamentub penity dcarea sarini n amosiers speciae
(umiditateridicats, aer séral, caustic, alcaiin) sau la manipularea de produse
priculoase eampus ot mvarel. radoscive) cansuta prodsesinl” pent

Fensamanl pent idcarea sacin oat 1 olsit a temperatr al medili e 40
“C 5i + 100 °C. Gonsultaf producaorulin cazul unor condifi de lucru extreme.

Dac se ransporafofsa profle metaice mal ung,recomanda olosrea.a dous
mai e alasamente de Aicare a sarni combnal o0 o gincA Gstanler pontns &
proventbeancarea sarii il Go agers [

Intotdeauna transportati sarcina lent, cu gri si aproape de sol.

Lanturile de ofel cu zale rotunde permit tragerea laterala i unghido pnaa 30°
Folosi doar carige macara cu clichet de sigurant.

Inelul de suspendare al atasamentului pentru ridicarea sarcini rebuie s aiba suficient
loc in carligul macaralei s s nu fie articulat.

in cazul unor p imedial utiizare

OPERARE INCORECTA
(Ut ncompleta
‘depasiy capacitatea de sarcina nominala (WLL) a unitali
Vorfi idcate doarsarins afate i imitele capacia deprindere speclhca e.
Sarcina nu trebuie sa fie niciodala mai mica decat sarcina minima, in caz contrar nu va
1 sl o d peindara necesarspenty un snspor s
interzise orice modificari ale atasamentului pentru ridicarea sarcini
Esle norziea uilizarea.tasamentul peniry Rdcarea sarcni peni transportarea
nelor.
T2 Vansportarea sarcinir veriiafi ca sarcina 4 u o balansezo sau 64 nu i in
contact cu alte obiecte.
Se poate transporta doar cate o sarcina pe rand cu atasamentul pentru fidicarea

sarcinil
Intotdeauna introduceti complet sarcina in deschiderea clemei.
Nu folosi parghia de blocare pentru atasarea sau ridicarea obiectelor.

dela o inalfime mare.

u peniru
Unitatea nu va fi utizata in atmosfere potential explozive.

|NSPECTARE INAINTE DE UTILIZAREA INITIALA
Atasamentul pentru ridicarea sarcinil trebuie sa fie inspectat Tn conformitate cu
veglememanlg aonal 3 ntsmaforale pani reveriea asodentelor 1 sguranis
«In conformitate cu evaluarea riscului pentru compania ullizatoare.
« Inainte de prima utizare
+Inainte ca unitatea sa fie pusa in funciune dups o prire
« Dupa schimbai importants
1n e caz, cal pujin Gat pean, de célre o persoané competents

Atentie: Condi

de operare reale (de exemplu utilizare in fabrici de
npu le de i i s

Ll do rpsrat vor & exccutste doar do un taler spetaiza oes ullzsazs plese
de schimb TIGRIP originale. Inspectarea (compusa in principal peciren vizuala
G veriicarea funciondl3) rebuie 5 determing daca toate disporitvele de Sguranta
Sunt complele i complt operafionals 5 4 vateze starea unall, suspereis

ectipamentul 9 siucur] de susinere cu pri ls avari, uaurd, corziune o ate
defecte. unhzarea il o rspocil wiafsrs s i i cocumanial (um a1 Tn
certficatul de lucrari CMCO pentru conformitate). Daca necesar, rezultatele

inepeciilr s reparalile adecvate vor  venlicalo. Avaiorea vopsell va  corectl
pentru evitarea coroziunii. Toate racordurile si suprafetele de gisare lrebuie s3 fie usor
Iubrifiate. In cazul contaminarii puternice, uritatea va fi curatata.

INSPECTARE INAINTE DE INcEPEREA LucruLul

Verificat] ca suprafata sarcinii, in locatia in care se aplica atasamentul pentru ridicarea
sarcin, 5 o Ipgia do ungosre, vopsba, contaminare i depuner i 64(o BCoparia,
astfel incat captuseala de protectie sa poala realiza un contact bun cu suprafala

Vem.can foca o e e pnders pent uzurh g deect. Ambele (8! e 58
de contact

Gaplusean do protecy robuia 53 fiouniforma i ipsia do unsoaro gi e, Acessta va

i Tnlocuta imk

Vetcay alapament penirs_fcloarsa saminl complet ponr avar, furl sau

Aiagamaiul pennfidcarea sarii abui 58 so e i i gor s
In timpul utilizari atasamentului de ridicare a sarcinii este esenfal sa se asigure ca
Jan{ul o osie 2suct 3 ¢ éste ghidal i olele da reur.

Verificare bucla lant
Buclele de lan trebuie inspectate la intervale regulate in conformitate cu DIN 685-5.
Acestea trebuie iniocuile in special atunci cand uzura depaseste 10% din grosimea
nominala a zalelor lanului.

Buclele de lant vor fi verificate pentru defecte exterioare, deformari, crapaturi, uzura si
corodare in punct. Un lan{ alungit sau uzat va fi inlocuit,

UTILIZAREA ATASAMENTULUI PENTRU RIDICAREA SARCINII

Alentie: Bucle de lan s rebuie s lerisuciti ! trebule s flo gidth in
nalele de ret

Pentru a putea poza atasamentul pentru ridicarea sarcinii pe placa metalics, tragel
parghia falcii de prindere in pozifia .Deschis’. Lantul va fi apoi descarcat. In aceasta
bazlle, gisal tssament penin st Sarik be sarou odnd co sarsnn este
introdusa complet in deschiderea clemei. Prin rofirea inapoi a parghiei de comutare,
felca ssto efberat adsare & acurior apasa form Talca do prdore o
lucru asiqura mentinerea atasamentului pentru ridicarea sarcini atasat
pracs e saind on ammare fortei de apasare a arcului si de asemenea fara nici o
forta de tragere. Sarcina poate fi acum ridicata si transporiatd. Pentru indepartarea
atasamentului pentru ridicarea sarcini de pe sarcina coborali suspensia (cum ar fi
cérlig, bratara, etc.) pana ce anasamenm peniry rdarea sarind ssto descircat
complet si lantul se deplaseaza ber. a parghiei de deschiere in
directia .Deschis", atasamentul pentru dcaron sarai irponte i Scos de o sarcind

|NSPECTARE / SERVICE
entul de ridicare trebuie s fie inspectat in conformitate cu reglementarie
nalmna\e i nemajanal panr proveriea accidenolor s sguranta
evaluarea riscului pentru compania utlzatoare.

 nainie o prima uizare

+ Insinto ca uniatea s pusin funcyune dups o oprie
~ Dupa schimbar important

o orce ca, el i o Gt pe a, de clir o persoans competenta

Atenti

Condifiile de operare reale (de exemplu utilizare in fabrici de
impune intervale de i i scurte.

Ll do rspsrat vor & exccutste doar de un toler spetaza e ullzsazs plese
de scf RIP oiinale, Inspectarea (compuss i prircipe pectrea wzua\a
si Pt fUnciondla) rebue 53 determing dach toate disporiivele de Sguranta
sunt_complete si complet qua‘lona\e 3 5 watoze starea. unal], susporeldl
ectipamentul § sirucuri do susinere cu pri la ava, zurd, cooziune 5 s

Uhinarea inifiala si inspectile ulterioare trebuie sa fie documentate (cum ar fi in
corlicat de v OMGO penirs conforniate)
Dach asts necesar,

Avar pedie va i corectaa pentu oviarea coroziuni. Toate racordurile si
Supraletle go glisare rebuie sa fie usor Iubrifiate. n cazul contaminarii putemice,
unitatea va fi curatata.

Lucrarile de reparatii vor fi executate doar de un atelier specializat care utilizeaza

piese de schimb TIGRIP originale.

Dush exsouiarea reparaicr of dupk peroads e de neutlzars, alsgementd
entru ridicarea sarcinii va fi inspectat din nou nainte de punerea in funcjun

Inspectarea va fi nifata de compama utiizaloare.

TRANSPORT, DEPOZITARE, SCOATERE DIN FUNCTIUNE §1 ARUNCARE

Respectat urmatoarele indicatia ransportarea unita

tentie.
* Transporia ant! e mcal 50 evto inodarea, ormares o6 bude sau rasuciea
lositi

Respecta umatoarle Indicai la depoziare sau scoserea din uncfiune
tempo

“Deponta unitatea intr-un o curat s uscat ncare nu it riscl d inghet,

- rolofay uniaea coia contamina, Uit avarers pn flosirea unet acoert
a

*Froeial inelle de suspendare, carigele i buclele de lan contra coroziuni prin
aplcarea unui im sublre de ulel

+ Daca unitatea va fi refolosita dupa scoaterea din functiune, aceasta va fi intai
inspectata de o persoan compelent.

Casar
Gups scoateea cin funcuns, recila sau casal pesele urtfi i, dacé este cazul,
materialul . unsoare, elc.

Pentru informatil suplimentare si instructiuni de operare pentru descarcare
vizitat www.cmco.eul

Beschreibung
Aufhangeose

Sperrhebel
Festbacke mit Schutzbelag.
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugfeder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protectiv lining
Spring

Description

1 Anneau de suspension

2 Cheine de charge

3 Pignon de retour

4 Plaque latérale

5 Levier de securits

6 Machoie fire avec
enveloppe de protection

7 Machoire pivotante avec
enveloppe de protection

8 Ressort
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SK - Prelozil prevadzkova priruéka (platna aj pre
$pecidlne vybavenia)

D
Produkly CMCO Industrial Products GmbH boli vyrobené v silade so Stavom techniky
8 vieobecno skcoptovanjmi techrickjmi normam, Avisk o nesprivne) tlune
vjrobkov méze dojst k urazu, alebo ohrozeniu
aaiebo poskodeniu ariadent
Obsluhujice osoby musia byt pred zacatim préce poucené. Pre tento éel je potrebns,
aby si obsiuha pozome precitala tento navod na pouZitie eSte pred prvim pouZitim.
Tieto pokyny s urcené na o sa 50 zdvihacim zariadenim a tym umoz ni t
piné vyuite jeho schopnosti. Navod na pouzitie
chastule dlie 218 Infricls ako bezoetns, sprkine 8 ekonomiy o S t
nani v silade s timio névodom poméa
ak\ady na opravy, tasové prestoje a zvjsit spe anmost o
o canconia. Navod ra pousiis must Dyt vidy b aisporis s
mieste, kde sa zariadenie pouziva. Okrem navodu na pou? itie a platnych predpisov
préce, Jo potibné dodr Havat v esobecné pravidd pre bezpecn &
profesionalnu pr
Beoba zodpovednd. za obsluhy, Gcrzbu a opravu zatadenia o povinnd si prosiat,
porozumiet a riadit sa tymio navodom na pouzite.
Bezpecnostné opatrenia si Gginné len ak je zariadenie obslunovans spravne, ak
monté a udrzba prebehla v silade s tymto navodom na poutie. Uzivatef je povinny
zabezpetit bezpetné a bezproblémové pouzivanie zariadenia.

Givota uivatela, oo ete} stany

23
5

SPRAVNA OBSLUHA

Zadnade saradei o Wt ne rendsarie jedotivien kovorieh a ocoonjon
oo o olivim, dlsbo extémne I m ako hiinik, alebo nerezova ocel,
D e - ovomiockovih Bt vo zva POoRS o fozsahy colste
Genagenén Je tieZ vhodné na

Akdkalvek odkine naribanie 3 prostiedkam, aiebo prefaiovaris estiodtov jo
povaz McKinnon Industrial Products. GmbH nie je

ovans mbus
Zodpovedna 2a skocy spésabené takymto pouzitim. Riziko preberd na seba uzvatelska
firma,

Zdvinacie zariadenie je vhodné pre vselky bremena, kloré vydrzia silu vyvinutl
avkou, drnost ich povichu jo dostalaénd & jo moiné i ine Vi do Saust

Roamst vyznednd ra zaadenl (W11}, jo masimaine bezpetd pracom zaferke,
Ktors nesmie byt prekrocent

Miniméine 2ata3enie jo oznacené na bogne strane zariadenia. V2cy jo polrebné ho
dodrzat, v opatnom pripade nie je mozné dosiahnut polrebni: bezpegnd silu pre
bezpotry ransport

e zakézané.

dozoru, ani h
Bremeno je mozné uviest do pohybu a kel Jo Sprdvna upavnend a v nebezpecn
26ne sa nenachéadzail Ziadne osoby.
Obsluha sa musi ubezped, Ze bremeno je na zariaderie zavesené_sposobom, ktory
nevystavuie ieho, ani inu_osobu nebezpecensivu zranenia zdvinacim zariadenim,
zévesom (napr. hak, strmed, atd.), alebo bremenom
Pred pouziim advinacieno zaradeni v Epeciickom prosredi (vysokd vinkast, sol
Kyseliny, zésady), alebo manipulécia S nebezpecnymi bremenami (napr. roztavens,
Sebo rhcoaktne materily) si vyziadaite rady od vro
Zviaci zarcerie e maine pousval v ezsahy logt holia 20°C a2 460, V
dmi ento

Brmonssant GhEich pochov. Sebo proioe 0Gporicams Spa v alobe e kusor
zdviacich zaradent v kombindol s raverzou, im sa zabrén kolsanu bremera &
bogném
Bremns paratas vy pomaly, pozome a bizko zome
Kruhovéretaz umozfiuje diagonéine
vychylenie do 30°.
Poualvaltolen Zeriavovs haky s pistou

wesné oko zvihacieho prostiedku musi mat v Zeriavovom haku dostatok miesta a
musi sa na fiom volne pohybovat
V pripade poskodenia zdvihacieho zariadenia ho inned prestaite pouzivat.

NESPRAVNA OBSLUHA
(zoznam nie je Gpiny)

t (WLL)

Zivinat o motné lenbremand v i pecifkovandro ozovrtia Selus

Zatatenie nesmio byt nzSie ako urcené minimaine zalatenie, kot v opatnom
potrebna vieracia i

Proviosat akgkolvl many na zovinacom saracent o zakazans

Pouzivat zdvihacie zariadenie na zdvihanie a prepravu osob, e zakAzané.

P prentani bremena sa uite, 26 5a bremeno nehojda.a 2e nepride do kontaktu s

inymi predmetmi

Naraz o mozné So zdvihacim Zadeceninpronsdatlon o bremenc

Bremeroviotte o Caust averky a2

Pélu zevinaciono zaraderia necoushalle k pnoeVnemu azdvihaniu bremena.

Nedovone, by 2cihacie zariacenic spadio 2 v

Zaraderss e jo miné Pt vo WouErern pmsuem

PREHLIADKA PRED PRVYM POUZITiM
V siilade s narodnymi a medzindrodnymi predpismi ochrany zdravia a bezpecnostnymi
predpismi e potrebné prehliadnut zdvihacie zariadenie:
+V stlade s oghadom rizka uzivalelske] spolotnosti,
« pred uvedenim do prev:
fm wedenim o prevadzky po odstaveni

il ra roce, p pvehhadka vykonané kvalifikovanou osobou.

Pozor: é (napr. pouivnie
intervaly prehiiadok.

Opravy ami byt prevadzans len Specisizovarau dieifou, Kord poutiva orindine
nahradné diely TIGRIP. Prehliadka (pozostavajica pred

Koo trkcnost) s e & o viowy barpebnosine oKy Kompiene &
funkng, musi zahmt stav ariaderia, zavesu, pisugensiva a podpome) konsikcie.
s ohfadom na pogk opotrebenie, alebo

& rehlacks prod o do pvevadzky a upawvnel prehiiadke je potrebné spravit
zéznam (napr. vyhidsenie o zhode CMCO).

V pripade potreby musia byt vysledky prehliadky overené.

Poskodenie nateru je potrebné opravit za ucelom zabraneniu korozii. Vietky kiby a
Kizn. sl poirebnd miome promazat. V pripade velkho znetisiona Jo polrebné
Zaradenie oBatt

PREHLIADKA PRED PRACOU
Uit s 0 pouch bremens o v mieste ke nanbude posat zauace zaradenc
bez mastroty, ndterov, necistot a usadenit . by kontkt mec
cchrammim cosenim a poichom remena ol Eim Gomedso

Skontclite pe al pomblvG Colus & 1 50 opotebens, alebo Gpotrebené. Obe
Celuste musia mat kontakiné plochy Gisté

Octrnn abiczore sl by rond 5 bz masrcy s i Ak o oo zouvaea

menej, jo potrebné ho inned nahrat
Skonlm\ulle e S Tasgana & novese ey poskoderia i

alebo

znvmame zanademe sa musi dat otvarit a zatvorit fahko a volne.
2dvihacim zariadenim je dole2ils, aby retaz nebola pretotend a Ze
s o Kiacky

Kontrola retazového zévest
Retazové zavesy je potrebné kontrolovat v pravidelnjch intervaloch v silade s DIN
BESS, ¥ pibade cpoimbela presshufdceto 10 % mercvtel Iy adnkor o
poebns e

je potrebné skontrolovat, & nie su poskodené, deformovans,
prasknulé opolrebené ‘alebo nenesd znamky kor6zie.

POUZITIE ZDVIHACIEHO ZARIADENIA
Pozor: Retaz nesmie byt pretocend a musi viest do navratnej kiadky.

Aby ste mohli nasadit zvierku na kovovy plech, poliahnite paku pohyblive] eluste do
Retaz nesrio byt zatazena. V toflo polohe nasufte
a doraz. Uvolnenim paky pohyblive celuste sa
et el Cohate povnd 200 bramne pomoch ik pusiy Toto saborpeti
povn uchoperia cale. pred sacalim samainého. zévihuTeraz o' moEné. bremend
zavihnt a preniest.
Po ukonéen pronégania o porrbné zdves (. ek, simon, atd) spusit tak, aby
ke nebala zatede forky musi byt vofrie pohyblivé.
™ péky do polohy. -Open" (aivorent) Ja elute ' moiné Givorit a zvierku jo
aind 2 ramana ot

KONTROLA / UDRZBA
¥ stiade s néroamm & medsindrodni predoisml achrany i  bezpetnostnyd
predpismi jo potrebné prehiiadnut zdvihacie zariaden
-V silade s ocadom rizka uivatelief spolocnost.
~pred uvedenim do previdz
« Pred opétovnym wedenim do prevadzky po odstaveni
« po vykonanych zmendch,
" Riiméing a fode, preliacka vkonané kalifkovanou sobou.

(napr. pouivnie

Pozor: 6
intervaly prehliadok.

Opravy smu byt prevadzané len Specializovanou dielfiou, Kiord pouziva origindine

IGRIP. Prehiiacka 2 vizudine prehliadky
a kontroly funkEnosti) musi urdit, & s vietky bezpegnostné pruky kompletné a plne
funkéns, musi zahmit stav zariadenia, zavesu, prislusensiva a podpornej konstrukeie,
s ohfadom na poskodenie, opotrebenie, alebo iné zmeny.

0 prefiadko pred uvedenim do prevideky a opéiovna) prefiadke jo polrobng spravit

42nam (napr. vyhlasenie o zhode CMCO).

oo peioty moa byt sty meniacky overend.

Poskaderie nélsn o parebng opravi za dlslom zabrineriu korcz, Vialky Kby a
casli je polrebné miere premazat. V. pripade velkého znetistenia je potrebné

Tamadoms oden

Opr: prevadzané len Specializovanou dieliiou, kiora pouziva
nrlgln.lne ritvadné diey TIGHIP.

rave & o cidel dobe nedinnost fo potd zxhacs zaradenie
p.em-aanur askontovat Dved lehu opétovnjm uvedenim do prevadzky.

Odborné prehliadky sa vykonavajd na poZiadavku uzivatefa.

PREPRAVA, SKLADOVANIE, VYRADENIE Z PREVADZKY A LIKVIDACIA

Riadte sa nasledovnymi pokynmi na prepravu zan:demt

« Retaz prepravuite takym sposobom, aby sa el nevywvaral sa slucky, ani sa
neprekriia.
+ Pouzivajte vhodné sposoby prepravy. Tielo zévisia na miestnych podmierkach

Riadte sa nusledwnyml pokynmi pre skladovanie, alebo vyradenie zariadenia z

dz)
. Sk\adune Zariadenie na tistom a suchom mieste, kde nemrz
. c Mo sariadonc pred znetistenim, vrkostou a potkodenim pomocou vhdného

. Chrame zévesné ok, haky a retazové zavesy pred korziou za pomoci tenkej visivy.
o

ide zariadenie pouzivané po dihsom Ease mimo prevadzky, musi ho predym
p.em.aanur kompetentna osoba.

Likvidacia
Po vyradeni zariadenia 2 prevadzky recykluite, alebo zlikviduite Easli zariadenia a
pripadné prevadzkov materiély (olej, mazivo, atd...) v silade s miestnymi predpismi.

dalsie informacie a ndvody na poutitie si dostupné k stishnutiu ra
www.cmco.e

Beschreibung
Aufhangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperthebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective lining
Spring

Description
1 Anneau de suspension
2 Chaine de charge
3 Pignon de retour
4 Plaque latérale
5 Levier de securité
6 Machaire fixe avec

enveloppe de protection
7 Machaire pivotante avec

enveloppe de protection
8 Ressort

©2020 Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Modell Tragfahigket | Greifbersich | Gewicnt
Model Capacity | I C2P20 | gy
Capacite

Modéle Capacté | ge prahension | PO
kel [mm] kel

TSB0,35/65 350 0-65 116

TSB0,75/65 750 0-65 18

TSB 1,25/65 1250 0-65 167
Tab.1




TR - Kullanici Kilavuzu'nun Ceviri (6zel tipler icin
de gecerlidir)

INSOZ
CMCO Industial Products GmbH Grinleri, en son teknk seviye ve kabul edimis
kurallara gére dretilmistir. Amacinin diginda kullanim sonucu_iiriinler kul\aml\ﬁxen
kullaniciya veya Gginci kisilere yonelik bedensel ve hayati tehlikeler ya da kaldirm:
aletinde veya baska maddi degerler izerinde olumsuz etkiler meydana gelebilir.
Kullanicilar ise baslamadan énce egitilmelidir. Bunun igin kullanim kilavuzu drin

Kolane tarindan

S folanm kiavzunn amac. GOnG anmay vo amacn uian kilaninsn
kolaylagtirmaktir. Kullanim kilavuzu, renli, amacina uygun ve ekonomik bir
soklde. rglmelc o Cnemi - sokiamalar _ GrmeKedr Kallanm” iavizuny
©nemsemeniz, tehiikelerden kaginmaya, tamir g\dev\evml ve devre dis
zalimaya ve inin gvenii o kuanm amind ylmee Varcimer lacakir.
Bu kullanim kilavuzy stirekl undudu verde. Laumal. Kalanm
kilavuzu ve kullanicinin ulkesmde ve kuHamm alaninda gegerli olan kaza &nleme
netmelideriin yani sira, asagidaki emniysti ve dogru kullanim igin gegerl onayl
Kurallara da uyuimasi gerekr
Urindn kullanimindan, bakimdan veya onanmindan sorunlu stﬂne\ bu kullanim
avuzundakd taimatan cumal, anamalive burlara e etmelel
Agiklanan Komyucu onlemler ancak drin amacina uygun kullamld\gmda ve uyarilara
uygun sekilde kuruldugunda veya bakimi yapidiginda gerekli givenligi saglar.
Isletmec, giveni ve risksiz bir galismay: salamak zorundadir

DOZGON CALISMA

Yok losot gtk uran saciarn vo iy veyco g haseas voya s st
olero satip gl lakalanin vo do koripakiann tp levhasida balrtlon kaviama

a1 (e tasimasia ve 180° Gevrlmesing yarar. raniann 180° cevrimesi i do

uygundur.

Bagka veya fad kulanm usulone aykin kulanim sayr. Bundan kaynaanan zarartar

ien Columbue McKinmon Indusial Products GmoH fimas soumiui kabul etmez.

Fisk yanizoa kullanciigetmeaded

Yik tespit_gereci, genenin sonuna_kadar itlebilen, yik tespit_gereci. tarafindan

uanan kiwetere dayanan ve Yelth yOzey UGIBYIe Sahp lam YO ion

Eklpman {zend baltien tsgma kapaslles\ (WLL) astmams gereken azami vtk
i yik, {izerinde belirimistir. Buna mutlaka riayet edimelidir; aksi takdirde
guvem- nakhye ien gorekl olan s\kma Koveetne viaglamas
AsilyOkin altinda bulunmak y:
Vo s Shrs ey’ absetimas Srak asi ve gergin durumda brakay
Kullaner, arcek yikin dogru takidigdan ve ke slannda rethangi bt Ksinin
bulunmadigindan emin oldugunt areket ettirebilr
Yiik tespitgerecini asarken e yilk tespit_gereci tarafindan tehlike aftinda
oimayacak sekide kaidma okipmanin kulanmaya didkat emldr
lespi i 6zel ortamiarda kullanmadan once (yiksek nem, tuzlu, asindirici,
bark) veyn sohikel malln_ Keldmadan. ance. . yam Siar radyoakdt
malzemeler) reticiye danisimalidir.
Vil tespi gerocl 20 G li 160 °C erasindsld icakdidarda llniabi. Asim sartard
llanimiaig dretciye danmimas: gors
Uzun saclar veya profiller taginacaks: nma harekellrinin olmasini Snlemek gin iki
veya daha fazla yiik tespit gerecini ve b vavors e alawnak sner riliyor.
Kaldinlacak maizemenin tasinmasi her zaman yavas, dikkatl ve yere yakin sekide
vapilmalidir.
Yuvarlak gelik zincir, 30°'ye kadar yanlamasin egik ekmeye izin verir.
Yalnzos ermiyet marcal vingkercalan kulsriabii
recinin aski gozi, ving kancasinda yelerince yere sahip olmali ve
semesnge hareket etmelidir.
Aniza durumunda yk tespi gereci derhal kullanim disina alinmalidir.

AMAG DISI KULLANIM
(eksik liste)
Tagima kapasitesi (WLL) asw\mamal\dw
Sadece raliginda mal
Rsgar i ainda kalmmamahmr kel lakdirde. gaveni! naklye
sikma kuwetine ulas
ik tespit gereci uzevmde M\E\khk\evyam\mamahdw
Yk e gerecinn nsan asma i lanimas e
Yiik taginirken sarkag et olmasi ve yukun engeHeve Gavpn\as\ onlenmelidir.
Vi oea e sadocn o i
Yk her zaman sonuna kadar timeldr:
Yoon badamak e Ladmak i il oo lamayn
ik tespit gereci yksek bi yerden dis
Cihaz patiama riski bulunan ortamlarda KuHam\mamahd\r

in gereki olan

LK GALISTIRMADAN GNCE KONTROL
Meveut uusaliuluslar arasi kaza onleme veya glvenlk taimatianna gore kaldima
aletlor
+ Isletmecinin isk degerlendimesine gore,
+ ik galmadan énce,
j2un el aralardan sonra tekrar calitirmadan nce
*Ciad etiskierden sonre
imak kaydiyia yetkin bir kisi tarafindan kontrol edimeicr. g
e Kol (o G sn Ko vl ar oot goeks Aol

DIKKAT: o kte)
gerektirebillr.

Onanm calgmalan yainca orfnl Yale yedek pargalar kulanan atdyler trafindan
vapilabilr. Kontrolde dizeneKlerinin sayisi ve elkinlii, cihazlarin, tagiyici
gerslarin, oiomanin ve vo taen Konstksiyonun durumuna hasar, aginma, korozyon
ya baska degisiklikler bakimindan bak

Ganstima. isimi ve. peryodk kenvolier belgelenmeld (orn. CMGO  fabrka

oo acn llok, taetie kortoledn ve yopln oranmn o sz
edilmeidir. Kaldirma aleti (1t kaldima agirigi sonrasi) bir saryoya takimissa veya
Kaldrma latyle keldnimi b Yok i veya tirook yGnda arekat iiires, sstome v

Korozyonu onlemek igin buya Masatian duzatimelde. Tom mafeah noklar ve
yler hafi

CALISUAYA BASLAMADAN ONCE KONTOL
Yiik tespit gerecinin baglanacag yik yizeyinin mimkin mertebe gressiz, boyasiz,
Kirsz, toz5uz ve kaplamastz oimasina dkkat edimeld: bylece koruyucu kaplamayla
yiik arasindaki temas engellenmez.
Sabit ve skma genesini aginma ve kusur bakimindan kontrol edin. Her iki gene temiz
temas yizeylerine sahip oimaldi
Koruyucu kaplama da diz, yagsiz ve gressiz olmalidir. Kalinhgi 2,5 mm veya
allmdavsa hemen degjistirilmelidir.

‘espit gerecinde hasar, catak veya deformasyon korlrold yapimalidir
Yiik tespll gereci kolay bicimde agiimal ve kapanmalidr.
Yiik tespit gereci calitirrken zincifin' donmemesine ve avara kasnakla iginde
kalmasina mutlaka dikkat edilmelidir.

Baglant zincirinin kontroli

Baglanti zincirleri disindan kusur, deformasyon, catlak, asinma ve korozyon izi
bakimindan kontrol edilmelidir.

Uzamis veya asinmis bir zincir degistirilmelidir.

Baglama zincirleri DIN 685-5'e istinaden dizenli olarak kontrol ediimelidir. Ozelile
zincir hakalannin nominal kaliniiklannda %10'dan fazla asinma grlldigonde,
yeniermelerigerekmokiodr.
Baglarma ancied hortang dleblic luaur, skd_ deali, calsk, ssima ve
rozyon lekeleri konusunda kontol ediimelidr. Esnemis veya asmmis  zincir
deglsﬂmmhdnr

'YUK KALDIRMA ARACININ KULLANILMASI

DIKKAT: Baglants

dénms olmamali ve kasnakiz .

vm« tespit gerecini saon uzenne oturtabimek i, skima genesi kolunw Agic yoninde
nada zincir bosa ckmis olmalidr. Bu konumda ylk lespit gerecini

cenes\y\e sonuna kadar yuke itin, Degistime kolu geri evrilerek s\kma Genesi bosa

Gikar. Yay kuvvet, sikma cenesini yiike karsi bastin. Bu sayede, yik tespit gerecinin

bu yay kuweli nedeniyle gekmeden de yiikie tutunmas: saglanr. Yk artik kaldirlabilir

ve tasinabilr

Yk lespt gerech) yiklen ckammak.iin vtk lesolt gerec boga gikacak. veya zincr

serbest hareket edecek sekilde lasima gerecini asad indi

it agiont Agi- yone Goqdkion sona ok tesp getec yikien Gekiebil

KONTROL / BAKIM

Metcut usalllslr aras Kaza Oleme veya ey amatianna siacen, kadma
etlor

e ek detierlendimmesine istinaden ,

il Galistirmadar

 alistirmadan gegen suve sonrasnda yeniden galstrmadan onco

« temel degisikiklerden

e her halkarda asgan yida bir ez yetii b i araindan kontol simeli

i i srmedi ; tisa si
araliklari gerektirebili.

Tamir igleri sadece oriinal TIGRIP yedek parca kullanan uzman servisler tarafindan
gersedestilti. Kontoler (Gncaikle 9oy ve glom kontod), emrivet tetbatin
bitiinlii ve ektisi, ayrica cihazin, tasiyici maddenin, donanim ve tasiyici kons|
Yeniden cahsluma ve tekrar eden kontroller belgelenmelidir (megin CMCO isletme
belgesinde). Bu amagia bakiniz Bakim ve Muayene Aralikiar.

Talep izerine muayene sonuglan ve usuldne uygun tamir edidigine dair kanit
sunuimahdr,

orozyonu onlemek amaciyla boya hasan engellenmelidir. Tom eklem ve kaydinci
yerler hafifge yaglanmalid. cihaz asin irlendiginde temizienmelidi.

Onanm calismalan yalnizea orijinal TIGRIP yedek parcalar kullanan atdlyeler
tarafindan yapilabilir.

"

PL lnstrukc/a obstugi tumaczona z /ezyka
(doty takze wersj

WPROWADZENIE
Procuy OMGO ndustia Prodcts GribH zosaly shulousa zo0dre = skassnym
iy tchricany | agdineprayey roman echncaryy

bod PO oraysiana 2 produow, tedy obsiug moga
Powolowat agrosenia . ycia | zarowa Bkownka b 0scb wzeskh | 1 1op
uszkodzenie urzadzenia diwigajacego lub innego mienia.
Fima wykorzyshizea sprzet ponos odpowedzianoss za wiasciwe | profesjonane
przeszkolenie personelu obsiu
Dlatogo. wezvecy opersiory muszs, przeceytat starannie Insrukcle obehug przed
prayslapieniem do pienwsze pracy 2 urzadzeniem.
Ninieisze insirukcie obsfugi mala na celu ufatwienie poznania produktu | do korzystania

inym zak i d

Instrukcie obslugi zawieraja wazne informacje na temat korzystania z produkly w
5poséb bezpieczny, poprawny i ekonomiczny.

Dzialanie zgodne 2z tymi_instrukcjami pomaga unikna¢ niebezpieczefistw, pomaga
obnizyé koszly napraw i pzestojow oraz zwigkszyé niezawodnosé i zywotnosé

Ininukcie obsiugi musza by¢ zawsze dostepne w ieisou adaie roduk estuzywany.

Oprécz wypackom, wazne jest

da Ganego. Kaiu | “cbszary na KoM BoGuKI Jest uaywany.  coowazkows
e bezpieczne]

Bir onanmdan sonra ve uzun sdrel aralardan sonra kaldirma aleti
6nce yeniden kontrol ediimelidir
Kontroller isletmeci tarafindan dizenlenmelidir.

INAKLIVE, DEPOLAMA, HIZMET DIS! BIRAKMA VE BERTARAF ETME.

Cltaz lulmvken aumd:kl noktalara dikkat edilmelidir:
atmayn, her zaman dikkatice indirn.
ayhcak va limk olusmayacak ve Kor digim oimayacak sokide

« Uygun nakliye geregleri kullanin. Bunlar yerel ozelliklere gore degisir.

Cihazin depolanmasinda veya gegici olarak devre disi birakilmasinda su noktalar
dikkate alinmalidy

21 temiz, kuru ve don olmayan bir yerde depolayin.
« Cihazi kir, nem ve hasardan koruyur
+ Aski gozlerini, kancalan ve baglanti zincirlerini ince bir yag fimiyle korozyondan
Koruyur
+ Gihaz devre dis: birakildiktan sonra tekrar kullanilacaksa, yetkin bir kisi tarafindan
cihaz kontrol edimelidir.

Devre dist birakildiktan sonra cihazin parcalan ve gerekirse isletim maddeleri (yaglar,
gresler vs) yasal dizenlemelere gore imha edimelidir.

Diger bilgileri ve kullanim adresinden i

Beschreibung
Aufhangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperthebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye

Load chain

Chain roller

Side plate

Locking lever

Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective ining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour
Plaque latérale

Levier de securité
Machoire fixe avec
enveloppe de protection
Machaire pivotante avec
enveloppe de protection
8 Ressort

8
Modell Traglahigheit | Greifbereich | Gewicht
Model Capacity | PN | yignt
Capacité
Modéle Capacite | go prahension | PO
] tmm) )
B 0,35/65 350 0-65 16
TSB 0,75/65 750 0-65 18
TSB 1,25/65 1250 0-65 167

Tab.1
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PRAWIDLOWA PRACA
Urzadzerie chwiaiace wikorysywane do ransporty siiacych pojedyrezych arkusxv
blach i plyt stalowych o wrazliwych Iub bardzo twardych powierzchniach, jak ny
oo b 1 oW, Ok g - OTOwyC Y Graat oG
tabizce znamionowe 2skres ek Jeel o tekée przyaiosouane do cbxacarla
podnoszonych fadunkow o katy do
Inne Iub dodatkowe zastosowanie les! guasane 22 ewiascive, Producent Columbus
McKinnon Industiial Products GmbH nie ponosi odpowiedzialnosci za szko
wynikajace z takiego Wykorxyslywama Fyzyko ponosi wytacznie uzytkownik / upelaluv
Unsdzenls chuyiisce nadale sl do wezyshich lacui, Kite prraniosn
wprowadzone przez urzadzenie, posiadaja wystarczajaca szorstkosé powierzehni i na
o ToZna uraaizonio nabuna a 00 Spoch Garteie cace
Nosnos¢ podana na urzadzeniu jest maksymalnym limitem obciazenia (WLL working
Ioad limit), kidre moze by podiaczone.
Minimaine obciazenie jest okreslone na boku urzadzenia. Nalezy ten wymog Scisle
przesirzegat, w przeciwnym razie sita zacisku niezbedna dla. bezpiecznego transportu
nie zostanie osiagnieta.
jest przebywanie lub przechodzenie pod zawieszonym obciazeniem.

Nie pozostawia¢ ladunkow na diuzszy czas lub bez nadzoru w stanie uniesionym Iub
zamoconanym.
Operator moze rozpoczat ruch 2 obciazeniem tylko wiedy, ady jest przekonany, Z
~aau..ek lesl rawidiow. podaczony | 36 wszysido 056ty 5a 2 daia oa. Skoly
2
Podczas Dﬂw\eszama ladunku do urzadzenia podnoszacego, operator musi byé

cowanie obciazenia, zawieszenie (np. hak, jarzmo, itp.), ani pozycja
Tadanki nie Stanowia zagrosenia la iego orez dla Innyeh o8t
Preed uzyciom ponoérika w specianyoh wanurkash ofoczonia 1wysuka wilgotnose,
slone, kwasne, zasadowe) ub przy obsludze towarow niebezpiecznych (np. stopione
me!ale atorialy radicaktune) nalesy Koneullowst i 2 proGuSTIam 0B iZyskana

rady.

Urzadzeme chwytajace moze by uzywane w temperaturach oloczenia od -20°C do
W przypadku ekstremainych warunkéw pracy nalezy skonsullowat sie z

Jesl maja by blachy lub profile lub
wiece]urzadzen dzwigejaoych w polaczeni z poprzeczka, dia zapobiegania kolysaniu
Sbaiagenia pojawiani sie Poprzecznych i roziagaigcych
ladunek powol, ostroznie i blsko ziemi

taricuch ogniwowy ze stali okragle] pozwala na ciagnienie boczne ukosne do 30°.
Nalezy tylko uzywac hakow wyposazonych w zapad

ho do zawieszenia w oprzyrzadowaniu do zam W musi m
wystarczajaco duzo miejsca na hak dzwigu przy moziwosci swobodnego ustawienia,
W przypadku awarl, urzadzenie podnoszace ma by nalychmiast wycofane z

eksploatacii.
NIEPRAWIDLOWE STOSOWANIE

(Lista nie st kompletna)

Nie nalez, $nos zamiononel (WLL urzadzenia.
Tylkmadunmwzakresneakresln nosnosci szczek chwylaka moga byé podnoszone.
Mo nelaty slosowat cblazenia Mriskzego ri okrodons obcisterie. minmaine,
poriewas w przsonyT razie S 2acsku wymagana 6o bezecznego transpor i
zostarie uz,

Wszelkie

ladunki do
Podczas transporlowania fadunku nalezy byé pewnym, ze obciazenie ie wykonuje
ruchu wahadiowego oraz nie wehodzi w kolizie z innymi obiektarmi.
Tylo leden lchnek, zamoconary urzadzeriom prylaczani Isdurky mate byt
transportowany
Zawszs wkisce obclazema uuMaume wyperisiac gardieh zackl
Ne uupusmc do SDadku z duzel wpookobdl wrdzerta moaacego. podoszony
tadunek.

A powinno agrozonych wybuchen.

KONTROLA PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM
Wedg lasiowych | miedzyrarodomych preepisbu dotyczacych zspabisgania
wypadkom bezpieczersiva Gowigow | zapobiogaa wypackom Sprze poanossacy
musi by kontrolowany:
« 2g0dnie 2 ocena e chsdlons przee zekie pracy,
. pneu penwszym uruchomien
rym wiac: zemem m uzytku po wylaczeniu i serwisie,

e cokamanis sty

 Beymaine ra focaie, pre kompetrin osobe

uwaG y (np. dyktowac
kontrole w krotszych odstepach czasu.

Prace naprancze moga byt wykonyware tyko w spedjlisycanym warszad, Kéry

uzywa oryginalnych czesci zamiennych TIGRIP. Kontrola (giownie skiada sie z

caladain T apranciena coiame) musi Gkrosic, 36 wisyelie wsadsenia

bezpisczattva s kompitne, w paii fnkcionaine  zzpewriaia bazpiecany sian

. wyposazenie | konstrukclg nosna, odnosi

zmian i rozszerzen. Uruchomienie i

Powiarsaiage sie konifole Mubed byt udokumentowana (1p. w GMGO deida ceryfhat
2godnosci).

Na  wniosk Przsmyslowsgo Siowarzyszania Wza‘em"ych Ubezpieczert Pracodaweow

Umkaiona ki powiony vt popraviane. sy sapose. horozl, Wszystio
polaczenia i powierzchnie Slizgowe powinny by¢ lekko naoliwione. W przypadku
cigzkiego zanieczyszczenia, urzadzenie musi byé oczyszczone.

KONTROLA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
Nalezy unazat, aby na sowerchni ladurks, w miescy zaloenia uzadzenia
wytajaceqo, w miare maziwosci rie bylo smaru, farby, brudu, zgorzeliny | powlok,
Ko iy s iy schronng < oo
Sprawdzi¢ szczek stala i zaciskowa pod katem zuzycia i wad. Obie szczeki musza
wykazywat prawidlowe powierzchnie stykowe.
Oiagana ochronna must by 6w o od smars | . Nalsy ja rieeocario
wymieni¢, edi jef pozostala gruboSé wynosi 2.5 mm Iub m
s G wrixisare S0 powiaerona. Aunk . vezkoczeri, pokaicia b
odkeztakcania
Oprzyzadowanis Zamocowana adrku w zadzenis QO™ s byt ovirane
i zamykane wobodni
Py oyhowan wsaceen chwylaceqo ey bezvagiec dbat, by lacuch by
nieskrecony | prowadzony w krazkach zwrolnyc!

Kontrola zawiesi laicuchowych.
Zawesia afcichous misza by soraudzans w reguanych odsigpach czesu zgocne
6855. W szozeqdinosci musza byé wymieniane w- przypacku zuzycia
prxeklaczaﬁcegu 10% nominaine grubosci ogniw.
wiesia nalezy sprawdzic pod katem wad zewngtrznych, deformaci, peknigé, Sladow
Zobvaa el
Wydiuzony lub zuzyy farcuch nalezy wymienic



PRZYLACZAJACE LADUNEK

UWAGA: taricuch zawiesia nie moze byé i
Kratkach zwrotnych.

i byé prowadzony w

Aby moc plozy¢ urzadzonie chwytaaco na melalowei pivcie, pociagnad dzwlgme
szezek acilows w isnrks otdersaia e Larcuch sl ity byt ool

W te] pozycii et uaadzerio chuyace " lacnek a2 6o spody gartziel zac\sku
Obrot powriny diwi
spresimy powedule.dodniscie. Ssc26k zaﬁskowﬂ o tadurk. To sapownia, 56
wiabria w wynku wykrzystnia 18 sy spretyny uztzonie chwytslace pozostals
zacéiee na ladurkl nawel bz obciazeia iagnacego. Ladunek mose woczas by
podniesiony i transportow:
Aby et unadzerie Crwyisiace z ladunku, ety opuszezat urzadzenie noéne

. a2 urzadzenie chwylajace bedzie calkowicie odcigzone Iub fancuch bedzie sie
swubudme przesuwac.
przelaczeniu zwalniacza blokady do pozycii otwarcia

urzadzeme chwytajace z fadunku,

pen” mozma zdjac

KONTROLA / SERWIS.
Wedlug krajowych / _miedzynarodowych _przepisow _dotyczacych zapobiegania
vypadkom bszpleczsfieta divigéw | zapobiegaria wypadkom spragt podroszacy
musi byé kontrolowany:
Troae s oeona e ket prz zadad pracy.
 przed ianvszym uruchomrier
ed ponownym wiaczerien m uzylku po wylaczeniu i serwisie,

Po dokorani znacziyeh

 Dreynaimiie ra rosaie, prees kompetanina osobe

UWAGA: Rzeczy, (np. dyktowac
kontrole w krétszych odstepach czasu.

Prace naprancze moga byt wykonyware tyko w spedjlisycanym warszad, éry
uzywa_oryginalnych czesci zamiennych TIGRIP. Kontrola (giownie skiada sie z
ety oo o muss akresle, 56, wesyelic uzsdzeria
bezpieczefistwa sa kompletne, w pelni funkcionalne | zapewniaja bezpieczny st
urzadzents, lontols sprawdzn zawsszenis, weosazene | korstnikcl rosne, P
sie do uszkodzen, stanu zuzycia, korozii oraz do zmian r0zs:
Uruchomienie i powtarzajace si kontrole musza byé sdaramentonane (np. w CMCO
dziala cenyfikat zgodnosci).

wniosek Przemysiowego Sluwavzyszenla Wasiermnych Ubezpisozen Pracodwdw
vy pnegladowlslusuwnych , musza zostat zweryTon

e by sapobies. Korozi. Wszystkde

pmaczema i pow\evzchme "Giegows ‘powiny. byt lekko. naolwions. W praypadks
cigzkiego zanieczyszczenia, urzadzenie musi byé oczyszczone.

ja by wykonywane tylko przez specjalistyczne warsztaty, kiére
ey orvrgainyeh czvécl zamiennych TIGRIP.
Po wykonanych naprawaci 2ym okresie nieuzywania, urzadzenie dzwigowe
musi bye sbadane poncwnie pzed sadaiem 4o 6o u

Kontrole musza byé zainicjowane przez przedsigbiorstwo obsluguiace.

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, LIKWIDACJA | UTYLIZACJA

Preestrzegal nastepujaoych zasad dotyczacych transporty urzadzeniar
+ Nie wolno upuszczat lub rzucat urzadzenia, zawsze odkladaj go bardzo starannie.

. mnsm laticucha ma sie odbyws

sie Iwuvzyc petle, nie moze by¢ skrecony.

+ Nalez, portu. Te zaleza 6 !

posab, 2e nie moze sie wiazat, nie moga

Pmsn—xeua. nastepujacych srodkow ostroznosci przy przechowywaniu  lub
czasowym wycalanks urzadzenia 2 oksplosta
recchouu rzadzeri w czyaiym | suchym mefou, adie ie ma mrozu
< Chvonie. zadsenie- pized zabnidzetem, wigocia | uszkodzeniem za pomoca
odpowiedriego pokrycia

zawieszenia, haki | zawiesia lacuchowe przed korozja za pomoca
e warsioy ol
« Jesli urzadzenie ma byt ponownie wykorzystywane po jego wycofaniu z eksploatacii,
najpienw trzeba ponownie dokonaé konlrolg przez kompetentng 0sobe.

Usuw:
P yeotn uradeni  kslotac), ey uylzoust U pory e po rorozent
na czesci, a w stosownych przypadkach, materidly operacyjne (olefe, smary, Itp),

2godnie z przepisami prawa

Wigce] informacji oraz instrukcje obslugi do pobrania mozna znalez¢ na stronie
www.cmeo.eul

Beschreibung.
Authangeose
Lastiette
Kettenumlenkrolle

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugeder

P
]
Ee

Descri
1 Suspension eye
2 Load chain
3 Chain roller
4 Side plate
5 Locking lever
6
7
8

Fixing jaw ith protective lining
Clamping jaw with protectiv lining

Spring

1 Anneau de suspension
2 Chaine de charge
3 Pignon de retour

4 Plaque latérale

5 Levier de securité

6 Machaire fixe avec
enveloppe de protection
Machoire pivotante avec
enveloppe de protection
8 Ressort

©2020 Columbus McKinnon Industrial Products GmbH

Tragfahigkeit | Greifbereich | Gewicht
Capacity | J2 €03 | yeigny
Capacité
Modéle Capacite | ge prshension | POIdS
Tkel [mm] kel
TSB 0,35/65 350 0-65 116
TSB 0,75/65 750 0-65 118
TSB 1,25/65 1.250 0-65 167
Tab.1
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(Beucmaumenbno maroke ons cnequanbublx
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BEAEHUE
Mpoaykuna CMCO  Industrial Products GmbH Npowasopurcs & cooTaercrann ¢
COBPGMEHHbIN YPOBHEM TOXHKN M OBLIETIPUSHZHHMINU GHCTBYIOWMN HOpMAM,
OfHAKO MPA HOWBATEXEUIEM VCIOMb0BAHWN NPOAYKLUAR MOXGT MPEACTABNATS
onaciCCTS AT kil i ACPORA NGNLSORSTENEH, 3 THOE TRSTUR T, W XE
a COGO MI0BPEXAGHHE rPY3ONONLEMHOTO YCTPOACTEa U NPHSMHEHHE
npe«em MaYeDMsanorn yuepta.
lepen Hauanom pacoTsi CeAYeT NpOBECTI MHCTPYKTAX ANA Nepconana. flna sToro
oot ot vant ONePaTOp TUIATeNLHO OIHAKOMMACH C PYKOBORGTBOM 110
SKCTUNYaTALIMM NEPEA NEPBEIM NYCKOM OBOPYAOBAHAS.

soawoKGCTIM NpMeHaK, B Jakiow pYtosoicTes ccnem«arca

no skcnnyaraumm Ho. ax mecrom

wenoneaosanus 1y i TPeGOBAHMA [AHHOTO PYKOBOACTA GrieayeT

/8T MECTHblE 0GASATENbHbIE NPEANICaHIR N0 NPEAOTBPALIEHHIO HECUACTHEIX

iaes, a TaioKe o W TexHecKn
TpaBHTLoMY oGpaLLoHMHO G POV

6x0auNO, ep— coennmaoui

pswmpyww o TIPOAYKT,  O3HAKOMANCA sz,

o
PweneriA B ASHHON PYKCBGRCTSS, NOWAN WX H PyFDSOHTTECRSE ik

Orvcarinse apu 10 SaLITS OBecrewRBOT THEBYSMR YposeM GesonsCHOTTH
MWL B TOM Clyuae, €CNM MOHTBX, SKCIAATAUAA W TEXHUMECKOS OGCnyXuBar

IpOAYKT: opr—aw!aum
CBRaana 0BT HaRGKHYID  Ga3onaCHYI PAGOTY

MNCnonb30BAHKE MO HASHAYEHMIO

Fpysosaxsar crykur

DIMCTOB M NIAT U3 ANOMAHAA WNW HEPXBBEIOLEA CTANM C 4yBCTBATENSHLINM Wnit

PG ToEpA T0BSPHOGTAA, 2 THOCe APESCCHBX/CTPYKEHX T © paote

VHTGpBANe JaXBATA, YKAIAHHOM A 3ABOACKOM TABNM4KE. OH TakKe MOAXOAMT AN
a 60"

NMGO ApYTUX UEMAX CHMTAGTCR HeHapmexauim. Oupwa
Gotartus Wckiren | Indusma\ Products GmbH He Hecer OTEeTCTReHHOCTA 33
npuMHeHHL B bTaTe | TaKOO  pORa  WCOME30BaHAA  ywepS. Bos

TPY3032X8aT NOAXORT ANA BCEX BUAIOB Y308, Ha KOTODHIE OH MOXET 0AEBATLCA A0
YI0pa, NP YCrIOBYW, HTO 9T MATEDHATEI CTIOCOGHY! BLIIGPKATS YCHTIAS, PAIBHBAEMOR
[PYSCIEAETON, @ THOKE UNOIOT AOCTATOHYI0 LIGPOXOZTOCTS ToBOpHOCTH.
Viasannas Ha LL) s Becom,
PaspeeHHLM K NoZbowy.
MHnmaneHsii Bec [pysa ykasaw Wa_ yctpoiicree. Ero cnegyer obssarensio
IHAEPIBATe. HaNe YCHAE 22XV, TPEGYeNOE AT GoI0NaCHOTD fepeeLien
1pysa, ocniyTo e Gy

A A SRP——
T oeraammme PY3bi B NOZHSTOM WM HATRHYTOM COGTOSIHAW Ha ATTENIbHO® BPENS
663 npucnoTpa.
Oneparop foren wawnare epeucuiente 1pYaa s Yoeguauce, 0 1pY2

1M 06pa3om, a B ONaCHOI J0HE HET MO

T noouem PyScaaaTa. oSpaToD AoMien OOpaLITS SHNaHMG. Ha o
uTOGsi NpH paGoTe CaMo YCTPOWCTBO, HECYWAR KOWCTPYKUAR WM fpys

patopa.
Mepen WCNONL30BaHAEM (PY303aXBATOR B OCOBHIX YCMIOBMSIX (BHICOKAS! BNEHOCTE,
Con, arpeccENsie GO, GCHOBSHIS) W 1o el CNECHX. TDY308
(HATUMEP,  pACTNABNEHMLX  WNW  PAQMOAKIBHwX  Beuwlecrs)  cnemyer
MpoMEHCYTHDSRETCH 6 PPOWABTANEH.

Tpyaosaiaar Moxer IpIoIAToGn N Teuneparypo oXpYaIeh shons o 20 C 50
+60°C. [lopen  WGNOMbIOBAHWOM B  OKCTPOMANbHBX  YCTIOBWSX  Greayer
npnxou:ynhmposamuc npouasonTenen.

(eobxoam NIePeMECTATE ATMHHbIE NWGTH! WIW MPOHAN B0 HaexaNHe
pamwsmn PevoMeHTon KCTGLAORATl 183 § GoNoe TP SCRAXBATA ComMerTO &
TPaBepCOil £ YCTPaHEHMS GOKOBOTO TAIOBOFO YCUIMS.

Mepemeiuenve pysa [AOTIKHO MPOMIBOIUTLCR MEIEHHO, OCTOPOKHO W Ha Manoit
¥
meczaswaa e RomycxaoT nogso 1og yow A0 30°
VCTONBI0BATE  TOMBKO e KPAHOBLIE KDIOKW, KOTOPHIS OCHAUIEH!
saien
erne)waﬁ MPOYWMHa TPy303aXBaTa AOMHHA CBOGORHO MOWATSOR W ABMTATLOR B
Kpioxe.

Mou  BOSHUKHOBEHMM  HENOMGAOK  CMEYeT  HESaMEANMTENsHO  NpexpaTTe
aKonnyaTaupio rpysosaxeata.

MCnonb30BAHVE HE NO HA3HAYEHNIO
(HenonHbIA nepesens)

BaNpe1aETEs NPeBLILIATS MAK. (PY30N0ALEMHOCTS (WLL)

PaspelaeTcs NPUMEHATS C Tpy3amh & Npeflenax YKasaHHOTO pacovero WaTepsana
saxsara.

BeC 1pysa He MOXET Gl HIbKe MAHAMBNSHOO, WHAME YOUTIME Iakiia, TpeGyenoe

‘3aNpeLLHO BHECEHHE HOGHIX HIMGHOHWI B KOHCTPYKLIO (PY303aXBaTa.
rpyacaaxeat ana niogeit

Mpw vaerars [
[PY303aX8aT N03BONSET NEPEMEUIaTS TOBKD 110 OAHOMY TPYY.
TDy2 AOMKeH BCTABNATHCS & 38XBAT 40 YNODA.
He 1Gnonb30BaT pbivar (HKCaUAM AT CTPOMOBKH W NOALEMa (Y308,
He pOHATS Fpy303aXBaTH C GONbLLION BHCOTS!

yeTpoicTBO BO

MPOBEPKA MEPE[] NEPBbIM BBOFIOM B SKCTINYATALMIO
B c

IOATHGSHHA 1O IPOOTIPSLIGYAD HECHICTHLIX GTY 888 W TEXHARD GR3ONSGHOCTH
niuom AomKsa

+ 18PeA NopBbM BBOAOM B SKCTNYATALMO,
« Nepe: NOBTOPHAIM BEOZOM B GKCANYATALIAI NIOCNE KOHCEPBALIM
« MIOCIe BHECOHNS MPHHLIMMANLHBX HMEHEHH,

« ve pexe 1 pasa s ron,

. yenosusx
Gonee wacmeix

uHmepaanax npoaepok.

PEMOHT MOKET OCYLIECTRNATSCA TONKD  CELMANUMAMPOBBHHLIMA  MACTERCKIMA,
venoruayoun opurwanue, sariscw TIGRIP. B rposepy (8 ooiosom.
BHEWHEro BWRa 1 PABOTOCTIOCOGHOCTH) BXOAUT TaloKe KOHTPOM> KOMMIeKT
SPrTHEHOC SAUMToL NoATOCOGNSHAA, & TS NposePea JCTPORSTSS, TP0ch
WIW UeTM, OCHACTKM, OMOPHOM KOKCTPYKUAA WA Hani4ie CMIENOB MOBPEXZCHAA,
3HOCA, KOPPOSHM W NIDOUWX USHMEHEH

Bax

poBEDKU _AOmKHE!
(anbrmiop, TcponcToow samopcroro copmbmara OMGO)
PeaynTam nposepor  DOBOAEHR PeNONTISX patoT Kanexa oGpasow

KaENn TSOGECORIO. NOGUTIT crezyer cmmn B0 wabewanme

™ cronexer
oo nanoGATs HEGanSLIOR Groh ua. Tl CATSHOM aarbAaHER CTPOR
cneayet oumcTTe.

TPOBEPKA NEPE[] HAYATIOM PABOTHI

CrieayeT oGpauiaTh BHuMaKWe Ka T0, HTOG! NOBEPXHOGTH MOAHAMAGNOTO TDYa B

MecTe YCTaHOBKW [Y303aXBaTa Gsina N0 BOSMOKHOCTH CBOGOAHA OT XUPa, KPACKA,

RSN, OGN W TOKpUITAR, NOGKOTIY 0 MOKET HOTATMEHO Ca3ToCA Ha
€ rpya

o'W Wame ReberTon Wa HenonBWNHOR
3XMHO yGKaX. OGO TYGKH AOTKHbI HMTh SWICTBIE KORTAKTHbIS 0BEPXHOCTA.

‘3auuTHBI COIA (ONUMA) FOMXEH BTl POBHEI, HE CORepKaT cMasky. ETo crenyer
HEIAMGATMTENEHO 3aMEHAT, €CTW OCTATONHAR TOMILMKA COCTaBNSeT 25 M Wi

Becs [pysosaxsaT crienyeT MpOBepMTs Ha Hanuue NOBpEXZEHA, TPl Wni
RechopmaLit
TDya03aX8AT ACIIKEH NETKO OTKDLIATLCS U 3K

o veromsomsive ysassiaara creaver [t ——
HTow: e pon

Mposepka cTponoBouHoi yenw
CTRONOBONHLIE MM AOMKHA! PerySpHO NposepsTes! cornacho DIN 685-5. Mpn
YOO8 TPOSMUSIOLISM 10% OT KOWMHAILHOR TonLIM 386KeB, U GreRYeT

nsoamuw IPOBGDITL CIPONOSONLS LB Ha HATHE. BHLLHX TOBPEXIEHI
TPeUUH, 0B MsHOCa U KOPPO3H
s me—



WCrIONb30BAHUE MPY303AXBATA

i cama
en GonKna npoXoduM 4epes HanpaansoulLe ponUK.

470611 HaReTs (pY303aXBaT Ha CTANbOM NUGT HEOGXOAMHO NOTAHY T PbI|@T IXUMHOT

Y6k & Hanpagnenu «OTKpHITL». MTpi STOM LNl He AOMKHA BT N0A HATDY3KOF. B

oTow nonoxeKm see MyzoseETa CroyeT KafaaT. 13 Y2 A0 ynopa. Mlpn
P & obpa

" ryra
o npw«ww
3ANVNHAR TYGKa MPWXUMAGTOR K nomHMMaeMOMy fpysy. MMpyxwa obecnednsaeT

jepKae DYSCAEXETE Wa TOUNBSHON [DY38 RAaKe B OTcyTCTamt Tarosoro
tept

7 CHATWA py30saxBaTa G T ONYCTUTH TPy3oNORBEMHbI CTPON
WCTonuke, 1To6n o6 OKENANGR NOMOETLA PaSTayKEHiu W Lene. HBAraaG

TOTAHYB pbiMaT 3aXUMHOA TYOKH B Hanpamnewn «OTKDbITb», MOHO CHATH
FPY3032XBAT C NOAHMMAENOIO [Py3a.

KOHTPONL/OBCAYKUBAHUE

IPBANMCAHUAMN 110 IPEACTEPALIEHHIO HCHACTHbIX CIY4a08 W TEXHHKE Ge3ONacHosTH
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Beschreibung
Authangeose

Lastiette

Kettenumlenkrolle
Seitenschild

Sperrhebel

Festbacke mit Schutzbelag
Klemmbacke mit Schutzbelag
Zugleder

Description
Suspension eye
Load chain
Chain roller

Locking lever
Fixing jaw with protective lining
Clamping jaw with protective lining
Spring

Description
Anneau de suspension
Chaine de charge
Pignon de retour

Plaque latérale

Levier de securité
Machoire fixe avec
enveloppe de protection
Machoire phvotante avec
enveloppe de protection
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Modell Tragiahigheit | Greflereich | Gewicht
Model Capacly | J2 2Py |yt
Capacite

Modale Capacité | ge préhension | P9
] {mm) kel

T8 0,35/65 350 0-65 116

S8 0,75/65 750 0-65 118

TSB 1,25/65 1250 0-65 167
Tab.1
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